Nr postgpowania ZNP/RI/068/19
OPIS ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L Nazwa i adres Zamawiajacego :

Przedsi¢biorstwo Komunalne ,,Therma” Spétka z o. o.
43-300 Bielsko-Biala, ul. Michala Grazynskiego 108
Tel. (33) 8122021 fax (33) 8122024

IL. Tryb udzielenia zaméwienia : przetarg nieograniczony

Postgpowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamoéwien publicznych
niepodlegajacych przepisom ustawy Prawo zaméwien publicznych i udzielania zaméwiefi
publicznych o wartosci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, obowiazujacy w PK. ,,Therma” Sp. z 0.0.

II1. Opis przedmiotu zamdwienia :

Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie zadania o nazwie :

nBudowa przylycza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Bialej”

Przylacze cieplownicze preizolowane:

e 2x DN 50/140 mm L=63,50m

2. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w nastepujacych zalgcznikach
OIWZ:

1) Projekt przylacza cieplowniczego (zal. nr 5)
2) Przedmiar rob6t (zal. nr 6)

3. Zakres prac, ktérych koszt ponosi Wykonawca, obejmuje :

1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na whasny koszt zobowigzany jest do zapewnienia
i zabezpieczenia miejsc sktadowania materialéw na terenie budowy.

2) Wykonanie oznakowania dla potrzeb zajgcia pasa drogowego ulicy Widok.

Zamawiajacy, po okresleniu przez Wykonawce obszaru zajecia pasa drogowego

(z wyprzedzeniem min. 2 tygodni przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym), wystapi
do Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Bialej o decyzje administracyjna na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym. Kosztami zajecia pasa drogowego Zamawiajacy obcigzy
Wykonawcg, po otrzymaniu z Miejskiego Zarzadu Drog naliczonej oplaty powigkszonej
o podatek VAT. Wykonawca we wlasnym zakresie zleci opracowanie projektu organizacji
ruchu dla zamknigcia ul. Widok.

3) Roboty budowlano-montazowe sieci cieplnej, tj. : roboty ziemne, montaz sieci
preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie, montaz i uruchomienie instalacji
sygnalizacji zawilgocenia).

4) Montaz linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszacymi (mufowanie\



5)
6)
7
8)
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kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W zalgczeniu - wytyczne ukladania kabli
oraz montazu muf.
Rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wg zalecen zawartych
w uzgodnieniach branzowych oraz zapewnienie nadzoru uzytkownikéw (wiascicieli)
uzbrojenia podziemnego.
Phukanie sieci (w zalgczeniu wytyczne plukania — wypis z instrukcji).
Obstuge geodezyjna wraz z pomiarem powykonawczym sieci 1 kabli telemetrycznych
(w zalaczeniu wytyczne dla geodetéw).
Badania radiograficzne zlgczy spawanych i dostarczenie protokoléw badan wraz
z kliszami rentgenowskimi lub zdjeciami w wersji elektroniczne;.
Odtworzenie terenu.

Szczegélowy zakres rob6t budowlano-montazowych zawarty jest w przedmiarze robét.

4. Warunki wykonania :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonawca zobowiazany jest do starannego zapoznania si¢ z przedmiotem zamodwienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogacymi mieé¢ wplyw na prawidtowe
wykonanie zaméwienia oraz ceng zamoéwienia. Wykonawca ma obowigzek dokonaé analizy
zalgczonego projektu budowy sieci oraz dokonaé wizji lokalnej w terenie przysziej budowy.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest do powiadomienia Wiascicieli
oraz ZarzadcOw terenu o terminie rozpoczecia robodt oraz dopelnienia wszelkich formalnoéci
zwigzanych z wejsciem w teren. Po zakonczeniu roboét i odtworzeniu terenu Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu protokoty odbioru terenu podpisane przez Wiascicieli i Zarzgdcow
terenu,

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sprzgtu 1 transportu budowlanego

do realizacji rob6t do obowigzujacych ograniczen tonazowych w obrebie ulic dojazdowych

na teren budowy.

Spawanie rur oraz wykonywanie zlaczy mufowych prowadzi¢ nalezy bezwzglednie

w temperaturach otoczenia okre$lonych w wytycznych do wykonywania sieci cieplnych,

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na wlasny koszt terenu po zniszczeniach

zwigzanych z dojazdem do placu budowy, praca sprzetu oraz sktadowaniem materialow

powstalych podczas prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na wlasny koszt wszystkich uszkodzen

na istniejgcym uzbrojeniu terenu powstalych podczas realizacji sieci cieplowniczej oraz

objecia wykonanej naprawy gwarancjg.

Jezeli Wykonawca zamierza realizowaé zamoéwienie przy udziale podwykonawcow,

Zamawiajagcy wymaga wskazania w ofercie zakresu robot przewidzianych do wykonania przez

podwykonawcoéw. Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dzialania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z czgéci robét — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony S$rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawania odpadéw, ograniczania ich ilosci i ich prawidlowego
unieszkodliwienia),

b) prowadzenia rob6t w sposéb uwzgledniajacy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego Srodowiska oraz w sposdb zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami
srodowiskowymi. W przypadku wystgpienia awarii lub incydentu srodowiskowego,
majacego negatywne oddziatywanie na $rodowisko, Wykonawca robot zglosi niezwtocznie
Zamawiajacemu powyzsze zdarzenie podajgc sposéb jego rozwigzania.



10) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§é za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenic prowadzonych robdt, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego.

11) Zastosowane przez Wykonawce materialy preizolowane winny by¢ nowe, wyprodukowane
latach 2018-2019.

12) Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wzniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej
brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi byé wniesione w catosci najpdzniej w dacie
zawarcia umowy.,

13) Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu,
b) gwarancjach bankowych,
¢) gwarancjach ubezpieczeniowych,

14) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego:

ING Bank Slaski S.A. w Katowicach Oddzial Bielsko-Biala
Nr 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344
lub
PEKAO S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
Nr 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

15) Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieni¢znej Wykonawca skiada (w oryginale)
w kasie Zamawiajacego, mieszczace] si¢ na I pietrze w siedzibie Zamawiajacego.

16) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenic w wysokosci 70%, w czgsci przeznaczonej na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

18) Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh
z tytutu rekojmi za wady jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. Wymagania dotyczace materialéw:

1) Materiaty niezb¢dne do wykonania zaméwienia dostarczy Wykonawca.

2) Oferowany system preizolowany powinien posiadaé aktualna aprobate techniczna
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie i spelnia¢ ponizsze normy :

PN-EN 253 : 2009 Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej,

w izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448 : 2009 Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki. Zespoly ze stalowej rury

przewodowej, w izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488 : 2005 Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do stalowych rur

przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.



PN-EN 489 : 2009 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych ukladanych bezpoSrednio w gruncie. Zesp6él zlgcza stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

3) Rury Przewodowe

a)

Rury przewodowe - stalowe musza spetnia¢é wymagania okre§lone w normie
PN-EN 253:2009 ,Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieplowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie.” odnosnie :

- Srednicy zewngtrznej rury stalowej,
- Minimalnych gruboéci §cianki rur stalowych,

- Tolerancji $rednicy i tolerancji grubosci $cianki rur stalowych.

b) Techniczne warunki dostawy stalowych rur przewodowych powinny by¢ zgodne z tabelg:
Typ rury Srednica  |Norma Materiat
Bez szwu wszystkie | PN-EN 10216-2/A2:2009 P235GH
Zgrzewane <300 mm |PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 P235TR1 lub
elektrycznie lub P235TR2 lub
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 P235GH
Spawane tukiem | wszystkie |PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 P235H
krytym
¢) Konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN — ISO 6761:1996 , Rury stalowe.
Przygotowanie koricoOw rur i ksztattek do spawania”.
d) Rury stalowe musza posiadaé¢ swiadectwo odbioru zgodnie z normg PN-EN 10204:2006
» Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli”.
e) Oznaczenie rur przewodowych powinno by¢ zgodne z PN-EN 13480-2:2005 ,,Rurociagi

przemystowe metalowe. Czgé¢ 2. Materiaty.”

4) Izolacja poliuretanowa

5)

a)

b)

c)

pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi speiniaé
wymagania okreslone norma PN-EN 253:2009 odno$nie :

- struktury komoérkowe;,

- gestoscei,

- wytrzymalosci na §ciskanie,

- chlonnosci wody w podwyzszonej temperaturze,

nie dopuszcza si¢ pienienia poliuretanu za pomoca freondw twardych, freonéw migkkich
oraz za pomocg CQOa. Dotyczy to wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztattki
prefabrykowane, armatura oraz zlacza).

wspdlczynnik przewodzenia ciepla pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze
+50°C nie moze by¢ wigkszy niz 0,028 W/mK.

Plaszcz ostonowy

a)

b)

plaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi
by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gesto$ci PE-HD {minimum typ — PE80) i musi
speinia¢ wymagania normy PN-EN 253:2009 odnoénie :

- gestosci surowca,

- wskaznika szybkosci plyniecia surowca (zakres 0,2<MFR<1,4g/10 min.),

- czasu indukcji utleniania OIT surowca,

- dlugotrwatych wlasciwosci mechanicznych surowca CLT,

érednice i grubosci $cianek plaszcza oslonowego powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi normg PN-EN 253:2009,

wydluzenie do zerwania plaszcza ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytlaczania
powinno by¢ nie mniejsze niz 350%,




6)

7

8)

9

d) rury ostonowe powinny mieé trwate wytloczone oznakowanie zawierajace :
- nazwe wytworcy lub jego znak handlowy,
- nazwe handlowa lub symbol uzytych materiatow,
- nominalng srednice i grubosci Scianek,
- date produkcji lub nr serii.

Zlacza mufowe

a} zlgcza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009,

¢) jako zigcza mufowe zastosowaé zlacza tulejowe termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z
korkami wtapianymi z podwdjnym uszczelnieniem (klej+mastik). Miejsca wtopienia
korkéw powinny by¢ nie usieciowane, a otwory do wtopienia korkéw powinny byé
wykonane fabrycznie przez producenta. Piankowanie r¢czne.

d) do izolacji zlgczy nalezy stosowaé izolacj¢ PUR, taka sama jaka jest uzywana
do produkcji pozostatych elementow systemu.

Wraz z dostawa materiatéw dostarczy¢ nalezy:

a) aprobate techniczng na oferowany system,

b) o$wiadczenie dostawcy systemu o spetieniu wymogu sposobu spieniania piankj,

c) uzyskane od dostawcy $wiadectwo badania wspétczynnika przewodzenia ciepta izolacj
z pianki poliuretanowej wykonanej na rurach przez akredytowane laboratorium,

d) swiadectwo odbioru rur stalowych zgodnie z PN-EN10204:2006 3.1.B.

Projekt budowy przylacza zostal opracowany w technologii rur preizolowanych LOGSTOR
(opracowanie — sierpient 2019).

W przypadku zmiany systemu rur (istotne zmiany w dostawie materialéw), Wykonawca
dokona na wlasny koszt korekty projektu i uzyska uzgodnienie projektanta sicci oraz
inwestora. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw preizolowanych w technologiach :
LOGSTOR, FINPOL, ZPU Kazimierz Jofica Sp. z 0.0. Migedzyrzecz, ZPU POLSKIE RURY
PREIZOLOWANE 8p. z 0.0. Mi¢gdzyrzecz, ISOPLUS, UPONOR.

10) Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy do kontroli materialow

(wykonania badafi kontrolnych) pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
dostawy materialéw preizolowanych. W przypadku wykazania niezgodnodci, kosztami tych
badan zostanie obcigzony Wykonawca oraz moze to spowodowal odrzucenie partii
dostarczonych materiatéw,

11) Zamawiajacy ma prawo do zbadania w wybranym przez siebie niezaleznym instytucie kazdej

dowolnie wybranej partii materiatu, ktéra zostata dostarczona na miejsce budowy w ramach
przedmiotowego zaméwienia.

IV. Terminy, etapy i pozostale warunki wykonania zamdwienia :

1.

Terminy wykonania zamd6wienia:

1) Roboty budowlano — montazowe sieci cieplnej wykona¢ nalezy w terminie od 14.10.2019.
do 08.11.2019.

2) Wykonanie wceinki do istniejacej sieci w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czas wylgczenia sieci na potrzeby robot technologicznych - do 5 godzin,

3) Odtworzenie terenu po w/w robotach do dnia 15.11.2019.

4) Zgloszenie do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do dnia 05.12.2019.

5) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastapi do dnia 10.10.2019.

Zamawiajacy zastrzega sobie moziiwo$é zmiany termindw realizacji robét.

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajacemu sporzadzony przez

siebie harmonogram robé6t ze schematem plukania sieci ciepinej, zatwierdzonym przez

inspektora nadzoru i wladciciela sieci. Harmonogram robét wraz ze schematem phukania sieci

5



stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu przekazania placu budowy.

4. Kazde nieuzasadnione spuszczenie wody z sieci poza wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminem i zwigzane z ponownym napelieniem sieci, koszty, w tym pracy pracownikéw
1 sprz¢tu Zamawiajgcego, wody sieciowej oraz koszty zwigzane ze stratami wynikajacymi
z przerw w dostawie ciepta do odbiorcow, ponosi Wykonawca na podstawie wystawionej
faktury przez Zamawiajgcego.

V. Gwarancja

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielil gwarancji na okres :
1) dla robét budowlano-montazowych - 7 lat,
2) dla otworzenia terenu - 3 lata,
liczac od daty przekazania przez Wykonawce robét i przyjgeiu ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z usunigciem usterek w okresie gwarancii,
w tym koszty pracy pracownikow i sprzetu Zamawiajacego uczestniczacych w robotach
zwigzanych z usunigciem usterek, wody sieciowej oraz koszty zwigzane ze stratami
wynikajgcymi z przerw w dostawie ciepta do odbiorcéw.

V1. Wadium

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci :
2.000 PLN (stownie : dwa tysigce PLN),
2. Wadium musi obejmowa¢ waznoScig okres zwigzania oferta, tj. od dnia 19.09.2019 r. do dnia
18.10.2019 r.
3. Wadium moze by¢é wnoszone w jednej lub kilku formach:
a) pienigdzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 09.11.2000 r. (Dz.U. Z 2018 r. poz. 110).
3. Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego:
ING Bank Slgski S.A. w Katowicach Oddzial Bielsko-Biala
Nr 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

lub

PEKAOQ S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
Nr 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

4. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu przelane srodki muszg si¢ znalezé na rachunku
Zamawiajacego do dnia 19.09.2019 r. godz. 12%,

6. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepienigznych oryginat dokumentu swiadczgcego
o wniesieniu wadium nalezy zlozy¢ w opakowaniu zawierajacym oferte, nie laczac go trwale
Z ofertg.

7. Zlozone gwarancje musza zawieraé zobowiazania do wyplaty zabezpieczenia w sytuacji gdy
Wykonaweca:
1) Odmowil podpisania umowy w postepowaniu na warunkach okreslonych w ofercie;
2) Nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) Zawarcic umowy w postgpowaniu stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.
8. Kopi¢ dowodu wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca zalgcza do oferty.



10.

11.

12,

13.

Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium, w tym réwniez na przediuzony okres zwigzania oferta,

lub nie zgodzi si¢ na przedtuzenie okresu zwiazania oferts, zostanie wykluczony z ubiegania

si¢ o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajgcy zwréci niezwlocznie wadium:

1) Wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania.

2) Wykonawecy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy
W postepowaniu oraz po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte

przed uplywem terminu skiadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostala

wybrana:

1) Odméwit podpisania umowy w postepowaniu na warunkach okreslonych w ofercie;

2) Nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) Zawarcie umowy w postgpowaniu stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

VI1. Opis warupkéw udzialu w postepowaniu

O udzielenie zaméwienia moze ubiegaé si¢ Wykonawca, ktory:

1.

2.

b

Posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosei, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

Posiada niezbgdng wiedzg¢ i doswiadczenie a takze dysponuje potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Wykonawca musi wykazaé, ze nalezycie
wykonal roboty budowlane polegajace na wykonaniu sieci cieplnej wodnej w technologii
rurociggéw preizolowanych o §rednicy nie mniejszej niz DN 50 mm i lacznej dlugoéci nie
mui¢jszej niz 100 m. Dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie rob6t moga by,
np. : referencje, protokoly odbioru robét.

Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.

Nie zalega z uiszczeniem podatkéw i oplat oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne.

Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogloszono likwidacji.

Wniost wadium (zgodnie z rozdz. VI).

VIII. Wykaz formularzy, oSwiadezen i dokumentéw jakie maja zlozyé Wykonawcy

1.

Przystgpujac do udziatu w postepowaniu Wykonawca sklada ofertg, na ktéra skladaja sie:

1) Formularz Ofertowy (zal. nr 1).

2) Oswiadczenie Wykonawcy o speinianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu (zal, nr 2).

3) Wykaz wykonanych rob6t budowlanych (zal. nr 4) wraz z dokumentami potwierdzajacymi
nalezyte ich wykonanie(np.: referencje, protokét odbioru robét).

4) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert.

5) Zaparafowany Wzor umowy (zat. nr 3).

6) Kosztorys ofertowy.

7) Dowdd wniesienia wadium (zgodnie z rozdz. VI pkt 7i 9).



Wyszczegoblnione w pkt 1 ppkt 1, 2, 3, 5 1 6 zalgczniki nalezy sporzadzi¢ scisle wg wzordéw
dotaczonych przez Zamawiajgcego a dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 3 i 4 nalezy
przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawcg.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

[y
.

= [N h

9.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta musi by¢ zlozona w formie pisemnej, napisana w sposéb trwaly, opracowana w jezyku
polskim a cena podana w polskiej walucie.

Wymaga si¢ by oferta byla dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jej
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacja o adresie Wykonawcy
oraz z napisem:

»Budowa przylycza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wiclorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Bialej”

Nie otwieraé przed 19.069.2019 r. godz. 12%

Wszystkie strony oferty, w tym dolaczone do niej zalaczniki, powinny by¢ podpisane przez
osoby uprawnione do wystepowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z dokumentem
potwierdzajagcym posiadanie uprawnien do wystgpowania w obrocie prawnym,
lub posiadajace stosowne pelnomocnictwo, ktére nalezy dolaczy¢ do oferty.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ treéci opisu istotnych warunkéw zamowienia.

Cena oferty winna by¢ podana netto.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte
informujac o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu skladania ofert zmodyfikowaé
tre§¢ OIWZ. Tre$§¢ modyfikacji Zamawiajgcy przekaze wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano opis istotnych warunkéw zaméwienia oraz zamiesci na stronie internetowe;.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

2.

Cena oferty dla zadania musi zawieraé catkowity koszt wykonania zamdéwienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu robét objetych niniejszym postepowaniem.
Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy w formie szczegélowej wraz z zestawieniem
materialéw i sprzetu,

. Wykonawca poda cen¢ netto oferty wynikajaca z kosztorysu ofertowego. Tak obliczong

cene oferty (netto) nalezy wpisa¢ do Formularza Oferty. Do Formularza Oferty nalezy réwniez
wpisac stawke i kwotg podatku VAT.

. W kosztorysie ofertowym Wykonawca okresli ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji

przedmiaru robot.

. Oddzielnie nalezy wyszczegolnié zakresy robot (czesci zaméwienia) do wykonania przez

podwykonawcow.

. Ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych okre§lone przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie bedg podlegaty zmianom.

. Skladniki cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, zysk) oraz ceny materiatow i sprzgtu

zastosowane przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego nie ulegng zwickszeniu przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia i beda stuzyly do obliczenia wynagrodzenia
za ewentualne roboty dodatkowe.

. Cena oferty musi by¢ wyrazona w PLN. Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca

bedg prowadzone wylacznie w PLN.



9. Stawka podatku VAT musi zosta¢ okreslona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10. Cena oferty traktowana b¢dzie jako wynagrodzenie kosztorysowe.
11. Nie nalezy stosowaé¢ upustow do koricowej ceny oferty.

XI. Informacje o sposobach porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami

1. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje nalezy przekazywac
w formie pisemnej lub faksem w terminie do 4 dni przed data sktadania ofert.

2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcamj sg :

- w sprawach przedmiotu zamdéwienia : Iwona Wadowska — tel. 696 494 158

- w sprawach proceduralnych : Miltosz Sliwiriski - tel.(33) 81-28-238

w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. 9°°-13%,

XII. Termin zwiazania oferta

1. Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert,
t). do dnia 18.10.2019 1.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzyé termin zwiszania
oferty, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz zwrécié si¢ do Wykonawcédw o wyrazenie zgody
na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa
wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium.

3. Przedluzenie terminu zwigzania oferts jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferts.

XIIl. Miejsce oraz termin skladania ofert

1. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego w sekretariacie Zarzadu sp6tki (Bielsko-
Biala, ul. Michala Grazyriskiego 108 , I pi¢tro) w terminie do dnia 19.09.2019. godz. 12% .

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 19.09.2019. o godz. 12% w sali nr 44.

X1V. Opis kryterium wyboru oferty

1. Jedynym kryterium, ktérym bedzie si¢ kierowal Zamawiajacy przy wyborze bedzie cena netto.
Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w opisie istotnych warunkéw zaméwienia, nie podlega
odrzuceniu, oraz zostanie oceniona jako posiadajgca najnizszg ceng.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia negocjacji ceny z Wykonaweca, ktéry
zlozyl najkorzystniejszg oferte.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy umiesci na stronie internetowe;,
zawiadamiajgc jednoczesnie o tym fakcie Wykonawce, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystnigjsza.

XV. Odrzucenie ofert

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:
1) jej tres¢ nie odpowiada tresci opisu istotnych warunk6w zamoéwienia,
2) zostata zlozona przez Wykonawcg, ktory nie spelnia warunkéw udzialu w postepowaniu,
3) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,
4) zawiera istotne bledy w obliczeniu ceny,
5) Wykonawca nie wniést wadium.



XVI. Uniewaznieni¢ postgpowania

1.

Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie, jezeli nie zlozono zadnej oferty nie podlegajgcej

odrzuceniu lub wystapila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie

postgpowania lub wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich Wykonawcow, ktorzy

ubiegali si¢ 0 udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajgcy moze zamkngé postgpowanie bez dokonywania wyboru oferty. Postepowanie

moze by¢ zamkni¢te na kazdym jego etapie. Informacj¢ o zamknieciu postepowania

Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej. O zamknigciu postgpowania, bez podania

przyczyn, Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérzy:

1) pobrali opis istotnych warunkéw zaméwienia (na plycie CD) — w przypadku zamkniecia
postepowania przed terminem skiadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku zamknigcia postepowania po uptywie terminu skladania ofert.

XVII. Istotne postanowienia umowy i zawarcie umowy

1.

2.

Istotne postanowienia umowy znajduja si¢ we wzorze umowy stanowigcym zal. nr 3
do niniejszego opisu istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, bedzie powiadomiony o koniecznodci wniesienia
zabezpicezenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zaproszony do jej podpisania.

XVIIIL. Postanowienia konicowe

1.

2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez podania przyczyny.
Postepowanie moze byé zamkniete na kazdym jego etapie.

Koszty udzialu w postgpowaniu, w tym koszty przygotowania i zlozenia oferty, obcigzaja
Wykonawce 1 nie moze on dochodzi¢ ich zwrotu od Zamawiajgcego.

Zalgczniki:

1)
2)
3)
9)
)
6)
7)
8)
9)

Formularz ofertowy (zal. nr 1)

Oswiadczenie wykonawcy (zat, nr 2)

Wzér umowy (zat. nr 3)

Wykaz wykonanych robdt budowlanych (zal. nr 4)

Projekt przylacza cieptowniczego (zal. or 5)

Przedmiar robét dla przylacza cieplowniczego (zal. nr 6)
Wytyczne ukladania kabli oraz montazu muf (zat. nr 7)
Wytyczne ptukania sieci cieplnej — wypis z instrukcji (zal. nr 8)
Wytyczne dla geodetow (zatl. nr 9)

10) Wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zal. nr 10)
11) Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych

M

Bielsko-Biata, dnia 10.09.2019 .

w PK. ,,Therma" Sp. z 0.0. ul. Michala Grazyniskiego 108, 43-300 Bielsko-Biala.
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