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1. Wstep
1.1 Inwestor

Przedsigbiorstwo Komunaine ,Therma” Spétka z ograniczong - odpowiedziainoscig z siedzibg
w Bielsku-Biaej przy ul.Michala Grazyriskiego 108.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
2xDN50/140mm do budowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Widok w Bielsku-

Biatej.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi czgéé technologiczno-instalacyjna obejmujaca :

a prowadzenie sieci

dobdr materiatow

rozwigzanie kompensacji

wytyczne montazowe sieci

wytyczne wykonania instalacji sygnalizaciji zawilgocenia
wytyczne montazu linii kablowsj dla potrzeb telemetrii

OCo0DoooD

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem - P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.

Warunki przytaczenia nr 026/053/18 z dnia 03.10.2018.
Umowa przytaczeniowa nr 529/P/2018 z dnia 16.05.2019,
Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia wiasno$ciowe

Inwentaryzacja istniejacej sieci cieplnej

Inwentaryzacja drog

Inwentaryzacja zieleni

Aktualny podktad mapowy w skali 1:500

Katalogi elementow preizolowanych sieci cieplnych LOGSTOR

UDo0ocoDoouooogo

2. Opis techniczny sieci cieplnej
2.1 Stan istniejacy

W rejonie planowane] inwestycji istnieje wodna wysokoparametrowa sie¢ cieplownicza preizolowana
FINPOL o $rednicy 2xDN100/200mm wykonana w roku 2001,

2.2 Stan projektowany

Z zwigzku z planowanym przylaczeniem do sieci cieplowniczej budowanego na dzialce nr 1544
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Widok w Bielsku-Biatej planuje si¢ wybudowanie
przylacza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych o srednicy 2xDN50/140mm zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia nr 026/053/18 z dnia 03.10.2018.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (budowa
przytacza cieplowniczego).

Przylacze cieplownicze zaprojektowano trasg uwzgledniajacy istniejace oraz projektowane uzbrojenie
podziemne. Trase przylacza pokazano i zwymiarowano na projekcie zagospodarowania terenu oraz
na schemacie montazowym.
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Projektowane przylacze ciepiownicze zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 384/63, 384,65 i 953
wiasnosci Gminy Bielsko-Biala oraz dziaice nr 1544 wlasnosci INBUD BIELSKO Spétka z o.0,
(Inwestor budowy przedmiotowego budynku). Dziatki nr 384/65 i 953 bedace pasem drogowym
ul.Widok sg w zarzadzie i administracji Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Biatej.

W _rejonie planowanej inwestycjii nie wystepujs adne drzewa i krzewy podlegajgce ochronie
na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

2.3 Charakterystyka i parametry pracy sieci
Sie¢ cieplna wodna wysokoparametrowa

a 2xDN 50/140 mm diugosé 63,50 m
0 maksymalne zaglebienie sieci (w osi rurociagu) 1,80 m
o Srednie zagtebienie sieci (w osi rurociagu) 0,60-1,00m
o maksymalny spadek 19,6 %
D czynnik - woda goraca o temperaturze obliczeniowej 120/60°C

0 ciSnienie robocze do 1,6 MPa

o ciénienie obliczeniowe 2,5 MPa

2.4 Materialy

Elementy sieci preizolowanej powinny spelnia¢ wymagania techniczne nastepuiacych norm :

PN-EN 253 : 2009

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej
z poliuretanu i plaszcza ostonowego 2 polietylenu.

PN-EN 448 : 2009

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki. Zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepingj
Z poliuretanu i plaszcza oslonowego z polietylenu.

PN-EN 488 : 2005

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezpoérednio w gruncie. Zespét armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg
cieping z poliuretanu i plaszczem osfonowym z polietylenu.

PN-EN 489 : 2009

Sieci cleplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezpo$rednio w gruncie. Zespét zligcza stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieping
z poliuretanu i plaszczem oslonowym z polietylenu.

Do wykonania przedmiotowej sieci cieplownicze] zaprojektowano rury preizolowane w systemie stalym
z przewodami instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu z pogrubiong warstwa izolacji termicznej
PLUS (seria 2). Zaprojekiowano rury o standardowej diugosci handlowej 12,00 m.

Rura przewodowa dla sieci preizolowanej o $rednicy Dz60,3x2,9mm wykonana jest ze stali P235TR1,
P235TR2 wg normy PN-EN10217-1 lub stali P235GH wg normy PN-EN10217-2. Ukosowanie koncow
rur wg normy PN-EN SO 9692-1,
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lzolacj¢ termiczng stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR o wspotczynniku
przewodnictwa termicznego max 0,028 W/mK w 50°C. Rura zewnetrzna ostonowa dla sieci podziemnej
wykonana jest z twardego polistylenu PE (koloru czamego) zapewniajacego skuteczna ochrone pianki
i rury stalowe.

Zalamania trasy planuje sie wykonaé kolanami (lukami) prefabrykowanymi R=2,5D rownoramiennymi
L=1,00x1,00m oraz réznoramiennymi L=1,50x1,00m (wejécie do budynku). Na przytaczu cieplowniczym
zaprojektowano preizolowang armature odcinajgcq z odpowietrzeniem. Odgalezienie od sieci gléwne;
zaprojektowano tréjnikami preizolowanymi prostopadiymi.

Miejsca polaczen spawanych nalezy izolowa¢ mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie
typ SX-WP Srednicy D200mm oraz D140mm. Przewiduje sie reczne piankowanie muf piankg
poliuretanowa, Otwory po piankowaniu nalezy zabezpieczyé wtapianymi korkami stozkowymi PE.

Przed wykonaniem piankowania naleZy wykona¢ proby szczelnoci wszystkich muf powietrzem
o cisnieniu min. 0,2 bar.

2.5 Montaz rurociagéw

Przedmiotowe przylacze cieplownicze planuje sie wiaczyé do istniejacej sieci preizolowanej FINPOL
2xDN100/200mm z roku 2001 na terenie dziatki nr 384/63 przy budynku ul.Widok 7a. W miejscu
wigczenia nalezy zabudowaé prefabrykowane prostopadie tréjniki odgatezienia DN100/200mm -
DN50/140mm (OD-1). Z uwagi na nieznaczne zaglebienie istniejacych rurociggdw projektowane
odgalezienia naleZy zabudowac jako tréjniki dolne.

Na przytaczu cieplowniczym przewidziano zabudowanie preizolowanej armatury odcinajacej
z odpowietrzeniem (S-1). Zawory preizolowane DN50/140mm z odpowietrzeniem z zaworem kulowym
ze stali nierdzewnej DN32mm nalezy zabudowaé w studzience z kregu Zzelbetowego ©1200mm
(h=60cm) z pierécieniem odcigzajacym PO-1500/250 i pokrywg zelbetowg typ PP-200/80 oraz wiazem
zeliwnym &800mm typ CO-800 (klasa C-250). Trzpienie zaworéw odcinajgcych oraz kulowe zawory
odpowietrzenia nalezy zabezpieczy¢ kapturami z rury PVC160mm z korkiem. Studzienke zlokalizowano
w pasie asfaltowego chodnika. Szczegély wykonania studzienki pokazano na rysunku nr 06.

Przylacze ciepiownicze na calej diugosci zaprojektowano rurociggami preizolowanymi o $rednicy
2xDz60,3x2,9/140mm,

Z uwagi lokalizacje pomieszczenie wezla cieplnego na poziomie terenu wejscie rurociggami
do budynku zaprojektowano kolanami prefabrykowanymi réznoramiennymi  L=1,50x1,00m
zabudowanymi w ukladzie pionowym. Przejécie przez $ciang fundamentowg oraz posadzke budynku
nalezy uszczelnic gumowymi pierscieniami (tulejami $ciennym). Rurociagi preizolowane nalezy
wyprowadzic ponad posadzke pomieszczenia wezla ciepinego i zabezpieczyé nasadkami
termokurczliwymi.

W pomieszczeniu wezla ciepinego planuje sie zabudowanie, nad posadzka, spustow sieciowych
z zaworami zaporowymi kotnierzowymi DN25mm PN25 fig. 218 klasa szczeinosci "A”. Szczegdly
podigczenia wezla ciepinego wg odrebnego opracowania.

2.6 Profil sieci i roboty ziemne

Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzié na glebokosciach pokazanych na profilu
podiuznym sieci zachowujac naziom gruntu min. 50cm, Rurociagi preizolowane nalezy uktadaé
na zageszczone] podsypce piaskowej grubosci 20cm zachowujac projektowane spadki sieci.

Zmontowane i zamufowane odcinki sieci podziemnej nalezy zasypat warstwg zageszczonego piasku
grubosci 20cm. Nad rurociggami nalezy ulozyé tasme oznakowania.
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Przylacze cieplownicze zaprojektowano zgodnie ze spadkami terenu ti. od miejsca wigczenia
do istniejace; sieci w kierunku budynku.,

Przewiduje si¢ mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopow. Wykopy nalezy oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Dla robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy
zastosowac po zmroku pomarariczowe $wiatla pulsujace. Wykopy o écianach pionowych i glebokoéci
powyzej 1,00m zabezpieczyé deskowaniem azurowym. Ziemie z wykopéw nalezy odkfadac w odlegioéci
min. 1,50m od krawedzi wykopu. Przylacze cieplownicze w pasie drogowym ul.Widok nalezy wykonaé
metoda wykopu otwartego. Wykopy w pasie drogowym wiw nalezy prowadzi¢ z catkowitym odwozem

urobku.,
Wykopy oznakowac i zabezpieczyé barierami ochronnymi o wysokosci 1,10 m. W pasie drogowym,
po zmroku, zastosowa¢ dodatkowo pomarariczowe $wiatta pulsujgce.

Teren po robotach odtworzyé do stanu pierwotnego. Odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni
drogowej ul.Widok i chodnika nalezy wykonac zgodnie z uzgodnieniem MZD B-B.

2.7 Kompensacja wydluzer termicznych

Kompensacig wydtuzer termicznych przewidziano przez zastosowanie samokompensacii typu ,L".
Przewiduje sig¢ oblozenie zaloméw oraz tréjnikow odgaleziei poduszkami kompensacyjnymi (matami
piankowymi) o grubo$ci 40 mm.

Poduszki kompensacyjne winny by¢ wykonane z pianki polietylenowej (PE) o zamknigtych porach,

0 gestosci 20-25kg/m3, niechtonace wody oraz nieulegajace degradacii. llo$¢ oraz rozmieszczenie
poduszek kompensacyjnych pokazano na schemacie montazowym (rys. nr 03).

2.8 Roboty spawalnicze | badania spawow

Rurociagi preizolowane o $rednicy od Dz114,3x3,6mm do Dz 0,3x2.9mm oraz rurociggi stalowe
w budynku o grubosci $cianki do 4mm dopuszcza sie spawaé gazowo.

Polgczenia spawane nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 13480-1 : 2005 ,Rurociagi pary i wody
goracej. Ogdine wymagania i badania”.

Spoiny w ilosci 100% nalezy poddat badaniom radiograficznym. Wymagana klasa jakosci spoin
,C" wg normy PN-EN 1S05817:2005. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, po uzgodnieniu
z Inwestorem, wykonanie zamiennie badan ultradzwiekowych.

Protokoty z badar wraz ze schematami polgczer nalezy przekazaé inwestorowi.
Nie przewiduje si¢ wykonania wodnej proby szczelnogci rurociggow.

2.9 Plukanle sieci ciepinej

Po zakoficzeniu montazu sieci nalezy bezwzglednie wykonat plukanie rurociagéw zgodnie
z instrukcjg opracowang przez P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.. Zaleca sig plukanie rurociagéw zimna
z hydrantu lub za pomocg ,\WUKO". Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie plukania rurociggéw

przytgcza woda cieplg z sieci cieplowniczej.

2.10 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowane rurociagi krzy2ujq sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym tj. : wodociag, gazociag,
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz kanalizacja teletechniczna. Miejsca kolizji
z istniejacym uzbrojeniem terenu zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilu

podiuznym sieci.
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W przypadku kolizji pionowej i koniecznosci zmiany gebokosci posadowienia projektowane] sieci,
rurociagi preizolowane ukladaé z zachowaniem moziiwosci odwodnienia i odpowietrzenia.

Odkryte przewody na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Roboty
ziemne (wykopy) w odlegloéci ponizej 2,0m od istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié
recznie i pod nadzorem jego wiasciciela. Kolizie rozwiaza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wg zalecen zawartych w uzgodnieniach branZzowych,

Na terenie placu budowy budynku moze takze wystepowaé czesciowo wykonane uzbrojenie

projektowane. Szczegblowe informacje nalezy uzyska¢ od kierownika budowy. Zabezpieczenie kabli
energetycznych i teletechnicznych oraz gazociagu wykonac wg zafaczonych rysunkéw typowych,

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten niezwiocznie zglosi¢
jego wiascicielowi celem dokonania dalszych ustaler.

2.11 Préby i odbiory techniczne

Przed zasypaniem zmontowanej sieci nalezy przeprowadzié proby oraz odbiory techniczne

w kolejnosciach uwzgledniajacych zanikanie prac :

a  przed ulozeniem rur w wykopie sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie podsypki piaskowej, szczegdlnie na
zalamaniach trasy (grubosc, stopien zageszczenia),

O po wykonaniu polgczeri spawanych przeprowadzi¢ badania radiograficzne (kontroli podlega 100%
spawow),a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie badari uitradzwiekowych,

O przed wykonaniem piankowania sprawdzié szczelno§é muf przez wykonanie proby powietrzne;
o ci$nieniu min. 0,2 bar,

0 po zakoitczeniu montazu i przed zasypaniem koricowym nalezy sprawdzié spadki rurociggow.

3. Opis instalacji sygnalizacji zawilgocenia

Dla kontroli stanu izolacji i umozliwienia lokalizacji ewentualnych uszkodzen Turociagi preizolowane
wyposazone sg w przewody instalacji sygnalizacji zawilgocenia. Zaprojektowano rurociggi
z systemem impulsowym. Projektuje si¢ wykonanie dwéch niezaleznych obwodéw alarmowych
tj. dla rurociagu zasilajacego oraz rurociagu powrotnego.

Planuje sig polaczenie z instalacjg sygnalizacji zawilgocenia istnigjacej sieci preizolowanej FINPOL
wykonanej w roku 2001. Przed polaczeniem przewodéw alarmowych nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne
stanu zawilgocenia istniejacej oraz budowanej sieci.

Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz omomierzem w wezle
cieplnym budynku przy ul.Widok 5 (istniejacy punkt pomiarowy). W weZle cieplnym budowanego
budynku przewody alarmowe wyprowadzié w koszulkach izolacyjnych poza nasadki termokurczliwe i
spiac na krotko.

Pofaczenie przewodow wykonaé poprzez zaciskanie i lutowanie zigczek do aiarmu. Szczegoing uwage
nalezy zwroci¢ na réwnolegle prowadzenie przewodéw (w miejscach muf) wzgledem rury stalowej.
Instalacje sygnalizacji zawilgocenia wykonaé zgodnie z katalogiem LOGSTOR.

Projektowana diugos¢ petii alarmowej jednej rury projektowanej sieci wynosi ok. 130m,

Rezystancja izolacji winna wynosi¢ Riz = 10 * Lmax /L 2 10 * 2000/ 130 = 153 8MQ.

Rezystancja petli alarmowej mierzona omomierzem o napigciu pomiarowym do 50V winna Wynosic
Rp<26*L/Lmax=26*130/2000<1,70Q.

Powyzsze wielkosci wyliczono wg wzoréw podanych przez Inwestora.
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4. Wytyczne montazu linii kablowej dla potrzeb telemetrii

Wraz z montazem sieci cieplnej planuje sie ulozenie linii kablowej dla potrzeb telemetrii kablem
telekomunikacyjnym dla systeméw cyfrowych typu XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

Kabe! telemetryczny nalezy ukladag podwojnie na warstwie piasku pomigdzy rurami preizolowanymi
i oznakowa¢ tasma z folii koloru niebieskiego. Ulozenie kabli winno odbywa si¢ wraz z ukladaniem
sieci cieplowniczej, najlepiej przez wykonawce sieci. Na calej diugosci kable telemetryczne nalezy
uktada¢ w rurze ochronnej PE-HD Dz40x2,4mm.

Planuje si¢ polaczenie z kablem telemetrycznym wykonanym w roku 2001 wraz z siecig FINPOL.
W miejscu polaczenia, istniejacy kabel nalezy rozcigé i potaczyé z projektowanymi kablami poprzez
zabudowanie szczelnych termokurczliwych muf kablowych (szt. 2). Mufy kablowe nalezy wykona¢ pod
nadzorem sluzb eksploatacyjnych Inwestora.

W wezle ciepinym budowanego budynku przy ul.Widok nalezy zabudowaé skrzynke przylaczows
telemetrii wraz z wyposazeniem wg zataczonego rysunku typowego. Skrzynke nalezy zamontowaé
W poblizu wejscia kabla do budynku, w miejscu fatwo dostgpnym na Wysokosci
80-140cm od podiogi. Na wychodzacych ze skrzynki kablach nalezy trwale opisa¢ adresy obiektow,
w ktérych znajduje sie drugi koniec kablia.

Przejscie kablami przez éciang fundamentowa oraz posadzke budynku nalezy wykona¢ w przepuscie
kablowym z rury PE-HD Dz40x2.4mm z uszczelnieniem elastomerycznym. Nie naleZy stosowat
pianki PUR,

Po zakoriczeniu montazu linii kablowsj dla potrzeb telemetrii naleZy wykonaé niezbedne pomiary kabla,
a protokoly z pomiaru przekazaé Inwestorowi,
Szczegbly montazu kabla wg rys. nr 05 - Schemat linii kablowej dfa potrzeb telemetri,

5. Uwagi koficowe

o Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” - ¢z. Il oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

o Osoby prowadzace i nadzorujace roboty powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

o Calo$¢ robét montazowych prowadzié zgodnie z zasadami i wytycznymi technologicznymi
dostawcy systemu rur preizolowanych.

0 Dla rob6t prowadzonych w pasie drogowym ul.Widok nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania. Roboty prowadzié po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa
drogowego w Miejskim Zarzadzie Drog w Bielsku-Biatej.

o Po wykonaniv prac montazowych | przed zasypaniem sieci nalezy wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

a  Po zakorczeniu montazu sieci nalezy wykona phukanie rurociggow.

o Teren, przez kiory prowadzony jest cieplociag nalezy po zakoriczeniu prac montazowych
uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego.
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6. Specyfikacja materiatow

1.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
20.
21,
22,

Rura preizolowana prosta Dz 60,3 X2,9/140 mm L=12m
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym

Odgalezienie preizolowane prostopadie 45°

Dz 114,3 x 3,6/200 mm izolacja standard (seria 1)
- Dz 60,3 x 2,9/140 mm izolacja PLUS (seria 2)

z alarmem impulsowym

tuk preizolowany 80° Dz 60,3 x 2,9/140 mm R=2,5D
réwnoramienny L=1,00x1,00 m izolacja PLUS (seria 2)
2 alarmem impulsowym

Luk preizolowany 60° Dz 60,3 x 2,9/140 mm R=2,5D
rownoramienny L=1,00x1,00 m izolacja PLUS (seria 2)
z alarmem impulsowym

Luk preizolowany 80° Dz 60,3 x 2,9/140 mm R=2,5D
roznoramienny L.=1,50x1,00 m izolacja PLUS (seria 2)
Z alarmem impulsowym

Zawor preizolowany odcinajacy Dz 60,3 x 2.9/140 mm
z odpowietrzeniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej
DN 32 mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym

Kaptur ochronny z rury PVC 160 mm z korkiem H=400 mm

Zigcze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie typ SX-WP D200
Z korkami wtapianymi

Komponenty pianki dla ztacza termokurcziiwego D200

Zigcze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie typ SX-WP D140
Z korkami wtapianymi

Komponenty pianki dia zlacza termokurczliwego D140
Pierscien uszczelniajacy D140

Nasadka termokurcziiwa D140/DN50

Mata piankowa 2000 x 1000 x 40

Ziaczki do alarmu (100 szt.)

Tasma krepowa (50 m)

Podtrzymki przewodéw (50 szt.)

Tasma informacyjno-ostrzegawcza dla cieplociggu (szeroka)
Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
Tasma oznakowania dla kabla telemetrycznego (niebieska)
Skrzynka przylaczowa telemetrii z wyposazeniem

Mufa kablowa termokurczliwa

szt.

szt.

szt

szt.

szt,

szt,
szf,

szi.
szt.

szt.
szt
szt,
szt,
szt.
kpl.
szt
kpl.

kpl.
kpl.

24
24

W N a2 o

130
140
65
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23.
24.
25,
26.

27,
28.
29,
30.

1]

Rura ochronna PE-HD Dz 40 x 24 mm
Krag zelbetowy 1200 mm h=600mm
Pierscien odcigzajacy dla kregu 51200 mm typ PO-1500/250

Pokrywa Zelbetowa dla kregu 21200 mm z pierécieniem odcigzajacym
z otworem pod wlaz 23800 mm typ PP-200/80

Wiaz Zeliwny 2800 mm typ C0O-800 (klasa C-250)

Zawor kolnierzowy zaporowy prosty DN26mm PN25 fig. 218 (K. szczelnosci "A")
Kotnierz stalowy szyjkowy DN25mm PN25

Rura stalowa bez szwu Dz33,7x2,6mm

mgr ink. lwona Hatossy

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
DG PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER
¥ S{2CEIns 36l instalacy|ne] w 2akresie siec),
instalaci i urzgdzen wodcclgowych | kanalizacy]
cepinyeh, wentylacyinych | gazowych |
nrewid 267/2600

szt

szt.

szt
szt.
szt
szt.

65

N = o e s
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Bielsko-Biata, dnia 14.08.2019.

HATOSSY Iwona
Upr. nr 267/2000 z dnia 17.06.2000.
Nr cztonkowski izby zawodowej SLK/1S/7846/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dziennik Ustaw

2 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

»Budowa przylacza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych
2xDN50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul.Widok w Bielsku-Biate;j”

sporzadzony w dniu : 14.08.2019.

dla : Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,Therma” Spétka z o.0.
43-300 Bielsko-Biala ul.Michafa Grazynskiego 108

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. lwona Hatossy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
D RROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W gpacialnoscl instalacyine] w zakresie sieg],
i qucien wogdociagow%ch i kanalizacyjnych,
nych, wentylacyjnych i gaz
id 267/2000 e

..................................................

!(pieczgf;wraz Z podpisemn)



Katowice, dnia 17 Czerwea 2000 r.

AG.II-4/7131/267/2000
DECYZJA Nr 267/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipecz 1994 r. Prawo budowlane /Dz.u
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.PiB, z dn, 30.12.1994 r. w spr
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38

z 1995 r./ w zwigzku z art. 104 $ 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani
Iwony Hatossy na podstawie pozytywnej Oceny z egzaminu na uprawnienia budowla.
ne ziozZonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99

z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pani Iwona HATOSSY
mgr inzZ.
ur. dn. 22 stycznia 1971 r. w Gliwicach

otrzymugje

UPRAWNTIENTA A BUDOWLANE
bez ogragiczen
do projektowania

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, - wentylacyijnych
i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem Przez Komisje egzaminacyjng powolana Przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 T. posiadania przez Panig
Iwone Hatossy wWymaganego prawem wyksztalceniaq - Politechnika Slaska w Gliwiéacr
Wydzial Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku InZynieria i ochrona
$rodowiska w zakresie specjalnosdei: Ogrzewnictwo, wentylacja i technika odpyla-

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gldwnego InspektoraNadzoru my.-
dowlanego za posrednictwem Wojewody élqskiegd W terminie 14 dni od daty otrzy-

mania decyzji.
o \;‘_n_f‘:"t:s - ;‘.'Ei')‘(
L} . :
/ Zx j:unt Kori .}
L i

Dyrakior wyazion, Archirfigy
| Gespodarki Przestrzennej

Otrzymuja:
1. Pani Iwcna Hatossy ‘_
ul. Zaw.Czarnego 23/2, 44-100 Glitrid

2. GINB, ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a
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Zaswiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

SLK-7RL-13T-NKB *

Pani Iwona Hatossy o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7846/02
adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 23/1, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slgskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnig 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekt

ronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwa

lifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronlcznym {Dz, L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpliecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledern skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiesnorgcznymi.)

* Weryflkacle poprawnogci danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaéwiadczenla na
stronie Paiskie] Izby Iniynleréw Budownlctwa www.pllb.org.pl lub kontakiujge sig z biurem wiagciwe] Okregowe| izby Iniynieréw
Budownictwa.

DR R



P!zedsigbinrs!wo Komunaine

Epdig > nir

ermga”

SAOBELSO B g e

Drxlat p

i nazw.,;u'ﬁ?"‘”‘-'anfé ~=dgcznik nr 1 do Umovn NI a....eeevvvcen O przylaczenie do wodnej siecl cieplowniczef

phov mics
Hiev Bielsko-Biala, dnia 3 pasdziernika 2018 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA O WODNEJ SIECI CIEPLOWNICZES

budynku mieszkainego wielorodzinnego
priy ul. Widok, dz. nr 1544 w Bielsks-Bialej

Nr 026/053/18

Nawiqzujqe do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 15 stycznia 2007r. (D2.U. nr 16, Poz.92) w sprawie szczegétowych warunkéw
Junkcjonowania systemdw cieplowniczych okredla sig dia w/w obiektu nasigpujqee warunki prayjlgczenia do wodnej sieci cieplowniczel:

1. Przylaczenie do sieci cieptowniczej

1.1

12

- Dia zasilania przedmiotowego budynku z wodnej sieci ciepiowniczej niezbedne jost:

© wybudowanie przylgcza cieptowniczego 2 x DNS50/140 o diugoéci ok. 60 m. od istniejgce]
preizolowanej sieci ciepiowniczej 2 x DN100/200 przebiegajacej w rejonie budynkéw przy ul. Widok
do wgzla ciepinego w budynku,

¢ 2abudowanie armatury odcinajgcej na rurociggach przylgcza,

» wykonanie wezla cieplnego wymiennikowego dla pofrzeb ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
budynku zgodnie z p.4.

. Wykonanie przyigcza cieplowniczego oraz zabudowanie ukiady pomiarowo-rozliczeniowego z armaturg
regulacyjng ustalajacy obliczeniowe natezenie przeplywu nastapi przez P.K. .Therma’ na zasadach
ustalonych w Umowie o przylaczenie do sieci cieplownicze]. Natomiast wezel cieplny nalezy wykonaé na
koszt | staranlem Odbiorcy, o lle nie zostanie zawaria w tym zakresie odrebna umowa.

2, Wissnoéé i eksploatacja instalaci i urzadzen w wetle

21

2.2,

2.3.

24.

3. Pa

-

. Przylacze cieplownicze (z przejsciem przez sciang budynku) craz ukiad pemiarowo-roziiczenlowy
i armatura regulacyjna ustafajgca obliczeniowe natezenie przeplywu dia obiekty stanowigce elementy
wezia ciepinego bedg wiasnoscig P.K.  Therma®.

Eksploalacja przylacza cieplowniczego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowego i armatury regulacyjne
ustalajgcej obliczeniowe natgzenie przeplywu bedzie nalezala do P.K. «Therma", natomiast eksploatacja
instalacji odbiorczych w obiekcie bedzie w gestii Odbiorcy.

Wiasnoé¢ | eksploatacja wezia ciepinego z wyjatkiem elementéw wyszczegélnionych wp.2.1. - 2.2.
bedzie po stronie Odblorcy.

Wszelkle odstepstwa od zasad okreslonych wp. 2.2 — 2.3. musza zostat uwzglednione w Umowie
spizedazy ciepla.

rametry czynnika grzewczego

Zapotrzebowanie mocy ciepinej dia obiektu wynosi {gcznie 194 kW, w tym:

+ dla potrzeb ogrzewania Neo = BO kW,

» dla przygotowania cieplej wody u2ytkowej Now™24h=35 KW Now™x4 = 105 kW,
Temperatury obliczeniows wody sieciowej 120/60°C.

Temperatura zasilania wody sieciowe] regulowana jest w zakresie od 65°C do 120°C w 2aleznoédci od
temperatury zewngtrznej (tabela regulacji w zalgczeniu).

Temperatury obliczeniowe wody sieciowej dla ukiadu c.w.u. w okresach letnich 85/35°C.
Obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sleciowej:

« dla potrzeb ogrzewania: 1,30 m3/h,

= dlapotrzeb cieplej wody uzytkowej {max.): 3,07 m¥h,

Cisnienie w rurociagu zasilajaeym od 0,8 MPa do 1,1 MPa.

Ciénienie w rurociggu powrotnym od 0,2 MPa do 0,5 MPa.

Cisnienie dyspozycyjne od 0,3 MPa do 0,8 MPa .

Dla doboru armatury i urzgdzen wezia przyjmowac moziiwo$¢ wzrostu cisnienia zasilania {przy blgdnych

manipulacjach) do 1,6 MPa. Armatura odcinajgca wezla ciepinego ina zasilaniu od strony sieci do

wymiennika powinna byé na 2,5 MPa.

Dostawa energii cieplnej:

« dla przygotowania cieplej wody uzytkowe| caloroczna z mozliwosciq przerwy w okresach letnich na
czas od kilku do 14 dni w razie koniecznosci remontu sieci cieplowniczej,

+ dla ogrzewania w sezonie grzewczym, przy czym jest mozliwosé na wniosek Odbiorcy rozszerzenia
Umowy sprzedazy ciepla o dodatkowa usluge ,Cztery cieple pory roku®, kidra zapewni ogrzewanie
obiektu bez wzgledu na pore roku przy okreslonej temperaturze zewnetrznej podanej przez Odbiorce.



4. Wymagania techniczne dotyczace wezta ciepinego i instalacji odbiorczs]

4.1.

4.2,

Wezel clepiny

Instalacje odbiorcze centralnego ogrzewania | ciepte] wody uzytkowej obiektu nalezy podigczyé do sieci za

posrednictwem wezia ciepinego wymiennikowego zaprojektowanego w oparciu o -YWymagania techniczne

wyposazenia indywidualnych wezitw ciepinych wymiennikowych zasilanych zwodnej sieci

P.K. ,Therma" i wypemniong przez odbiorce ,Ankiete do doboru urzgdzen wezia".

W celu zapewnienia efektywnogéci wykorzystania energii ciepingj wezet cieplny nalezy wyposazyé

w urzqdzenia automatycznej regulacfi zapewniajgce utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania

instalacji grzewczej | cieplej wody uzytkowej.

W przypadku planowanego przekazania wezia do eksploatacji P.K."Therma" wezet ciepiny wyposazyé

w urzgdzenia umozliwiajgce wiaczenie wezla do systemu monitoringu P.K. ,Therma® w celu zdalnego

nadzorowania pracy wezia, kontrolowania i rejestrowania parametréw noénika ciepla oraz ilosci ciepla

dostarczonego do wezla clepinago.

Przewidzie¢ miejsce na zsinstalowanie czujnika temperatury zewnetrznej powietrza do ktérego bedzie

doprowadzony z szafy AKPIA wezia przewdd sygnalizacyjny. Lokalizacje czulnika temperatury zewnetrznej

uzgadni¢ z P.K. , Therma". Czujnik nalezy zabudowat: przed wykoriczeniem elewacji budynku.

Wezel ciepiny zostanie wyposazony przez P.K, »Thema’:

= W ukiady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowans po sironie wysokich parametréw do pomiaru flosci
pobranej energii z siec cieplowniczej na potrzeby ogrzewania | cieple] wody uzytkawej budynku,

* w automatyczne urzadzenie umoXliwiajgce ograniczenie przeplywu noénika ciepla do wielkosci
wynikajgcej z aktualnie zamdwione] mocy clepinej przez Odbiorce.

Odbiér techniczny wezla nalezy przeprowadzlé z udzialem przedstawiciela P.K. ,Therma’

| potwierdzic protokolem odbioru, kidrego jeden egzemplarz otrzymuje P.K. ,.Therma”.

Pomieszczenie wezla clepinego

Wezet ciepiny wymiennikowy nalezy zamontowat w wydzielonym pomieszczeniu technicznym nie
mniejszym niz 9 m? (o szerokosci nie mnigjszej niz 2,6 m), zlokalizowanym w najnizsze kondygnacji
budynku bezposrednio przy Scianie zewnetrznej,

Wskazane jest, aby w pomieszczeniu wezla nie zabudowywac Innych urzgdzen i rurociggéw nie
zwigzanych bezposrednio z wezlem ciepinym (np. przylacze i wodomierz AQUA, kolektory — rozdzielacze
instalacii odbiorczej) | przynajmniej dwie Sciany byly woine od drzwi i okien.

Konstrukcje §cian i drzwi pomieszczenia wezia oraz przejicia rurociggéw przez przegrody budowlane
muszg uwzgledniat przepisy Bezpieczenstwa Pozarowego dia tego typu pomieszczet'.

Pomieszczenie wezla cieplnego powinno umozliwiad wykonywanie obstugi urzadzen w warunkach
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz powinno by¢ dostepne o dowolnej porze dia personelu obsiugujacego
i Dostawcy ciepla. Jednoczeénie winno by¢ zabezpleczone przed dostepem os6b postronnych.

Wskazane jest, aby zapewnit mozliwose bezposredniego wejécia do  pomieszczenia
z zewnatrz budynku, W przypadiu braku takiej moziiwosci, nalezy zapewnl¢ droge komunikacyjng do
wezia o minimalnej szerokosci 1,0 mi wysokosci 2,2 m,

Drzwi wejsciowe zblachy stalowej (lub obite blachg stalowa) o minimalnych wymiarach
0,8 x 2,0 m osadzone w stalowej futrynie, wyposazyé w zamkniecie bezklamkowe otwierajace sig pod
naciskiem od strony pomieszczenia wezla. Drzwi oznaczyc stosowng tablica informacyjna.

Wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosié min 2,2 m.

Sciany w pomieszezeniu nalezy gladko wytynkowaé i wymalowaé jasng lamperiq lub wyloZyé jasnymi
kafelkami. Sciany, strop i posadzka muszg by¢é wykonane z materialow niepainych, posadzke nalezy
wykanat z 1% spadkiem w strone droznej kratki sciekowej. Wymagana no§no$¢ posadzki 1500 kg/m2.
Pomieszczenie wezia powinno by¢ wyposazone wkratke Sciekowg podiaczong do kanalizacji. Dia
pomieszczefi posiadajacych wejscie bezpoérednio z zewngtrz dopuszcza sie mo2liwosé rezygnacji z kratki
éciekowej pod warunkiem zachowania spadku posadzki w kierunku drzwi wejéciowych.

Pomieszczenie wezla cieplowniczego powinno zapewnia¢ poziom dzwigku w pomieszczeniach przylegtych
do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/01-02 oraz PN-8-021 51-3:1999,

Pomieszczenie wezla wyposazyé w wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.

W pomieszczeniy wezia wykonaé instalacje elekryczng 1-fazowg dla potrzeb urzgdzen wezla
i oswietlania pomieszczenia. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jak dla pomieszczefi wilgotnych.
Oswiellenie wgzla powinno spelniaé warunki PN -EN 12464 — 1:2012 z uwzglednieniem warunkow
remontowych w kazdym miejscu pomieszczenia i wynosié¢ co najmniej 100 ix.

Rozdzielnica efektryczna powinna by¢ umieszczona w pomieszezeniu wezia, w poblizu drzwi wejsciowych,
w miejscu widocznym i fatwo dostepnym. Z rozdzielnicy nie nalezy zasila¢ odbiornikéw nie zwigzanych
z wegzlem ciepinym. Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w wylacznik gidwny, gniazdo 230 V i ochronniki
przeciwprzepleciowe kategorii C odpowiednio dia danego ukladu zasilania. Urzadzenia elekiryczne
zainstalowane w pomieszczeniv wezla powinny by¢ wyposazone w instalacje przeciwporazeniows wg
aktuatnych norm.



= Na potrzeby wezta, w poblizv licznika administracyjnege budynku, przygotowaé miejsce na zabudowg
licznika energii elektrycznej wiasciwego zakladu energetycznego craz polgczyd go odpowiednim
kablem z rozdzielnica elekiryezng w wezie cieplnym.

- Wszelkie odstepsiwa od powyzszych wymagan nalezy uzgodnit z P.K. ,Therma".

4.3. Instalacja odbiorcza

TI

-  Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana jako zamknigta. Moze byé uzupeiniania wods z siecl cleptowniczej
za posrednictwem wodomierza do wody goracej. Nie zabudowywa¢ armatury, kiora mogtaby sluzyé do
czerpania gorgcej wody z obiegu lub umoziiwialaby powstanie trudnych do skontrolowania ubytkdw wody.

- Instalacje odbiorcze w obiekcie powinny zapewniad racjonaine wykorzystanie ciepla, szczegoblnie
uzyskiwanie mozliwie niskich temperatur powrotu wody do sieci cleplowniczej, nie wyzszej niz 60°C.

- Kolekiory sluzgce jako rozdzielacze na poszczegéine obiegi instalacji stanowig integraing czese instalacji
odbiorczej | muszg zostas zaprojektowane, jak rownie2 wykonane razem 2 instalacjg odbiorcza.

- Amatura odcinajgca odrgbne grupy odbiornikéw ciepla, powinna by¢ umieszczona w tatwo dostepnym
miejscu. Armatura ta powinna umodiwiaé ustawienie wymaganego przeplywu np. zaworami Oventrop lub
zabudowanie przy niej elemenidw regulacyjnych.

- Instalacja c.0. powinna byt wyposazona wzawory termoststyczne przy  grzejnikach

odpowiednio wyregulowane, Instalacja c.w.u. winna by¢ wyposazona w przewdd cyrkulacyjny | armature do
wyregulowania przeplywu w ukiadzie cyrkulacil,

. Wymagania dotyczace przylgcza cleptowniczego

- Przylacze cieplownicze nalezy wykonat z rur preizolowanych 2 x DN50/140 z izolacjq typu ,plus” oraz
z impulsowym systemem monitoringu zawilgocenia izolacjl.

Przyigcze cieplownicze nalety zaprojektowa& i wykonat zgodnle z ,Wytyczaymi techniczno-
eksploatacyjnymi projektowania i realizacji sieci dia systemu cieplowniczego Bislska-Bialef.

Wymagznie dotyczace kabla telemetrycznego

- Wadiuz ukladanych rurociagéw przyiacza, pomiedzy rurami, ulozy¢ kabel telemetryczny typu XzZTKMNXpw
2 x {4x2x0,6 + 1x2x0,8) dla potrzeb telemetrii, oznakowac taéma PE koloru niebieskiego i polaczyé
Z kablem istniejacej sleci 2 x DN100/200.

- Wwetzle ciepinym nalezy zabudowad skrzynke telemetryczng ,ST.

- Projekt i ulozenie kabla telemetrycznego wykonaé zgodnie z Wytycznymi ukladania kablii telemetrycznych
W tym wykonanie muf oraz montazu skrzynek tefemetrycznych w wymiennikowniach”.

Dokumentacja techniczna

Projekty przylacza cieplowniczego i wezia ciepinego wymagajg uzgodnienia z P.K ,Therma®, niezaleznie od
innych uzgodnien wymaganych przez przepisy.

Powyisze warunki obowigzujq Igeznie = podpisang przez strony odrebng Umowg o preylyczenie do sieci cieplowniczgj,
Termin waznoci niniejszych warunkéw: pravigesenia wynosi 2 lata,
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Prezydent Miasta Bielska-Bialej

Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 21 ust. 1 i 12 ustawy z 21 marca 1985 r., o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), rozporzadzenia Nr 26/98 Wojewody Bielskiego z 30 grudnia 1998 r.
w sprawie zaliczenia drég na terenie Gminy Bielsko-Biala do kategorii drég lokainych miejskich
(Dz. U. Nr 24/98, poz. 399 ze zm.), rozporzadzenia Rady Ministrow z 15 grudnia 1998 r., w sprawie
ustalenia wykazu drég krajowych i wojewddzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071 ), art. 103 ust. 2, oraz ustawy
z 13 pazdziernika 1998 r., Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng
{Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), statutu Miejskiego Zarzadu Drég (Uchwala
Nr LXI11/1992/2006 Rady Miejskie] w Bielsku-Biatej z 19 wrzeénia 2006 r.), oraz petnomocnictwa
z 28 lutego 2006 r. Prezydenta Miasta Bielska-Biatej /ON.I1-0113.47.06/ dla Dyrektora MZD
do wydawania decyzji administracyjnych i postanowief, oraz /ON.11-0052.163.2019/ dla zastepcy
Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiefs.

Po rozpatrzeniu wniosku Strony:

Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA Sp. zo.0.
ul. Michata Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

W sprawie: zezwolenia na lokalizacje infrastruktury technicznej niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi

ZEZWALAM

1. Na iokalizacie przytacza cieplowniczego  w technologii rur preizolowanych
2 x DN 50/140mm i diugosci 57,5m w pasie drogowym ul. Widok w Bielsku-Biatej,
(w rejonie budynku adres: ul. Widok 5), ti. zabudowa wiw przytacza cieptowniczego
w technologii rur preizolowanych wzdiuz pasa drogowego: jezdni ul. Widok
w Bielsku-Bialej, na odcinku od wigczenia wiw infrastruktury do istniejacej sieci
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cieplnej, zabudowanej na dzialce ozn. 384/63 obrgb Zywieckie Przedmiescie,

niestanowigcej pasa drogowego wiw ulicy, celem budowy przytacza cieplowniczego

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce ozn. 1544

obreb Zywieckie Przedmiescie przy ul. Widok i ul. Kamienickiej w Bielsku-Biate;j.

2. Lokalizacja wyzej wymienionej infrastruktury moze nastapié zgodnie z planem
sytuacyjnym pn.. ,Budowa przylgcza ciepfowniczego w technologii  rur
preizolowanych 2 x DN50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Widok w Bielsku-Biafej”., autorstwa: mgr inz. i.Hatossy, rys. nr 01, - projekt
zagospodarowania terenu z daty: 14.05.2019 .

3. Warunki umieszczenia infrastruktury:

3.1 Zabudowe przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych 2 x DN 50/140mm
w pasie drogowym ul. Widok w Bielsku-Biatej, lokalizowaé metodg wykopu
otwartego, dowiazujac sie wysokosciowo do istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym wiw ulicy.

3.2 Szczegbtowe warunki przywrocenia pasa drogowego ul. Widok w Bielsku-
Biatej, zostang okresione w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot
w pasie drogowym.

3.3 Podczas robét zapewnié¢ bezpieczny przejazd oraz przejscie pieszych do
sgsiednich budynkdw.

3.4 Dla zabudowy powyzszej infrastruktury na dziatce ozn. nr 384/63 obreb
Zywieckiej Przedmiescie, nalezy odpowiednio uzgodnit i uzyskaé stosowng
zgodeg od wiasciciela w/w nieruchomosci.

Decyzja jest wazna w okresie 2 lat od daty wydania.

UZASADNIENIE

Strona, w piSmie z 16 maja 2019 r., wystapita do Miejskiego Zarzadu Drég
w Bielsku-Biatej, z wnioskiem o uzgodnienie projektowanej trasy przylacza
cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140mm do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

Uwzgledniajac powyzsze tut. Zarzad przychyiit si¢ do prosby Strony i zezwolit
na zabudoweg przylgcza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych: 2 x DN
50/140 i diugosci 57,5m w pasie drogowym ul. Widok w Bielsku-Biatej, w rejonie
budynkéw adres: ul. Widok 5, 7a w Bielsku-Biatej.

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodzq przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 i 3a uzasadniajgce wyrazenia
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Widok w Bielsku-Biatej, wnioskowanej
infrastruktury wyszczegolnionej w pkt 1 niniejszej decyzii.

Lokalizacja nie powinna wptywad negatywnie na funkcjonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg wyzej
wymienionych warunkow.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bielsku-Biatej,
za posrednictwem organu, ktory decyzje wydat na adres; Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej,
43-300 Bielsko-Biata, ul. Michala Grazyriskiego 10, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania.

Zgodnie z art. 127a kpa o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania skiada
sig organowi, ktéry wydat niniejsza decyzje na adres: Miejski Zarzad Dr6g w Bielsku-Biatej, 43-300
Bielsko-Biata, ul. Michata Grazyriskiego 10.

Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydal niniejszg decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron, lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig¢ prawa do wniesienia odwotania.
Ponadto informujemy, ze przed przystapieniem do prowadzenia robét Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania:

2.1 Pozwolenia na prowadzenie robét zgodnie z ustawq Prawo budowlane,

2.2 Zezwolenia zarzgdcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 1 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych.

2.3 Zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.

112 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Wniosek w tej sprawie nalezy ziozy¢ do siedziby tut. Zarzadu, z uwzglednieniem

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia warunkéw

udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140 poz. 1481 z pb2n.

zm).
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, utrzymanie
urzgdzenia, obiektu, nalezy do jego posiadacza.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3,
koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.
Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowiane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 32 ust 4 pkt. 2.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Decyzia ninie; . .
— CY2ja ninlgjsz , dnigm jéoC‘ 2009
Adresat Slata sig Ostatecana
MZD.GIZ - do wiadomoéci , 9K0-Blata, gnig e 01~ 072 01§y
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infolinia: +48 32 6050 616

Adres do korespondenc;ji:
Ui Filarowa 18, 43-300 Bielsko- Bizta
info@tauron--dystrvbucja p!

Bielsko-Biala, dn. 04.06.2019 . 1036277744

P.K. ,THERMA” Sp. z o.0.
TD/OBBIOMDA0 190 6-04 [oorowiZ i :; g;:zgflﬁk;(esg 1 1:8
TD/OBB/OMD/UB/MWC/2153/2019 . ielsko-Biata

1014591221

Dotyczy: uzgodnienia budowy przytacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Bialej.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15-05-2019r.,data wplywu do Tauron Dystrybucja
S.A. 20-05-2019r informujemy, ze na zalgczonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg
linii  kablowych nN, oswietlenia ulicznego oraz kabel teletechniczny wraz 2z kiauzulamj
informacyjnymi umieszczonymi ha mapie, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli energetycznych nN, oswietienia ulicznego
oraz teletechnicznego (w miejscach skrzyzowar i zblizen ) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego)
zachowujac szczegbine $rodki ostroznosei. Prace przy urzadzeniach energetycznych oraz
teletechnicznych powinny byé wykonywane z zachowaniem szczegdinych $rodkéw
ostroznosci przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Przed zasypaniem
wykopu, podczas realizacji prac w poblizu urzadzen energetycznych i teletechnicznych
kazdorazowo naiezy spisaé protokét z odbioru zanikowych w obecnosci pracownika Tauron
Dystrybucja S.A.

Kable elektroenergetyczne nN, oswietlenia ulicznego oraz teletechniczny bedace w
kolizji poprzecznej z planowa inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze
ostonowej  przepustu wychodzacego 0,5m poza o$ obiektu liniowego Zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Przy prowadzeniu prac w poblizu podziemnych urzadzert  energetycznych |
teletechnicznych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapié o nadzér nad prowadzonymi
robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biatej — Wydziat
Przygotowania i Rozliczeri ui. Czechowicka 25.

W sprawie prowadzenia prac w poblizu kabla teletechnicznego ziemnego
Wykonawca z 14-dniowym wyprzedzeniem zwréci sie do Tauron Obstuga Klienta Biuro
Infrastruktury Teleinformatycznej Sekcja Terenowa Bielsko-Biata wul. Batorego 17a , osobg
Mariusz Zawada tel. 33 813 11 79 jub Wojciech Jasiak 33 813 11 65.

NIP: €11020 28 60, REGON; 2301 79216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 550.61 1.250,96 z¢
TAURON Dystrybucja 5.8, 5ad Rejonowy dfa Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego
31-035 Krakow pod numerern KKS: 0060073321 viww tauran-dystrybugja p!
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Prace ziemne w poblizu stupéw nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ich
ustojow.

Odpowiedzialno§é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia
do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Szczegbly wynikle w czasie wykonywania robot a nieckreslone w pismie nalezy
zglosié, uzgodnié i spisaé w formie notatki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasno$cis TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Z powazaniem
Zatgczniki:  mapa szt. 1

wytyczne TAUROM DystryBisja S.A.

. Oddzfat w Bielsku-Bigte]

Kopia: OMD Wydzial ooku{r)n:‘.(v}!cji
Starszy Specjalista ds. Hzgoelffier Branzowych

e
Wiestaw Cyganik

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacony): 560.611.250,96 zi
TAURON Dystrybucja S.A. 53d Rejonowy dla Krakowa Sradmiecia
ul. Podgtirska 258 XI Wydziat Gospodarczy Krajowega Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 wiw tauron -dystrybucja.pl



Zalgeznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

A TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
{dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/WC/2153/201 9)

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0 obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) dia kabii SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

c) dla kabli teletechnicznych minimum 110mm
3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkapac tytko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
Zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgodg na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegbinych $Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja SA Oddzial w Bielsky-
Bialej Region SN i nN ul. Filarowa 18, a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokosci potoZenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieh technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabii
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentagiji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



Legenda:

sernensennness LiniE kablowe WN
Linle napowietrzne WN
Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN
o=, o= % Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie napowietrzne ofwietieniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzne teletechmczne
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Uzgadnia sig z uwag i
5 % 2e prace w poblizu urz dzeri
zo;:::.mzngy;:;n‘ri:t:l:gu Dystrybucja 5.A. J'ralez;l uq;r:maé
Owigzujacym! normami. Kable
;‘I:'k:;;ipe:‘g?wczne bg.dace w kolizji poprzecznegj z planowan,
oslonowg : ely zaprojektowad Jako przejicie w rurze ?
Przepustu z uwzglednleniem Zapasowego, wolnego

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym

kabla.
Uzgodnienie nr ¢ ﬁw ﬂ”ﬁ/”q""‘{f%/zw
Data: ... &f.ﬂé'fﬂlgp
w oznaczonyrr! terenie wkreflono przebieg');:;;:)"“mm
e | . g:g:iz;f‘:v paoi:'z;:m;g:jwfasnuki TAURON Dystrybucia S.A,
73 \ b Linla napowietrzna widocznz w terenie.
2 o, * niepotrzebne skredli¢  podpts
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SPOLKA GAZOWNICTWA iz qu G L 2010 I
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. F L On-ﬂf 0 Sr&O'% |
Oddziaf Zakiad Gazowniczy w Zabrzu L s s
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01
Gazownia w Bielsku-Biatej P.K., THERMA"
ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata ul. Grazyriskiego 108
tel. 33 813 76 00, faks 33 813 76 22 43-300 Bielsko-Biala
gazownia.bielsko.biata@psgaz.p!
Wasz znak; Bielsko-Biata,21.05.2019

Naszznak: PSGZA.0155.763.1126.19

Dot.: uzgodnienia projektowanej trasy sieci ciepinej przy ul. Widok w Bielsku-
Biatej.

Szanowni Paristwo!

Projektowang sie¢ cieplng uzgadniamy pod nastepujgcymi warunkami:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy pisemnie powiadomié Gazownie w Bielsku -
Biatej ul. Grazyriskiego 3 .

2. Przed przystgpieniem do robét w miejscu zblizen nalezy dokiadnie zlokalizowaé
gazocigg przez wykonanie wykopéw kontroinych w celu zachowania przepisowych
odlegtosci

3. Skrzyzowanie projektowanej sieci ciepinej z gazociggiem wykonaé w/g PN -91/M.-
34501.

4. Przy przebiegu réwnolegtym projektowang sieé cieping nalezy uktada¢ w odlegtosci
co najmniej 1,5 m od sieci gazowej. W przypadku niespefnienia wiw punktu
Gazownia w Bielsku-Bialej zazada od inwestora przelozenia gazociggéw na
wymagang odleglosé .

5. Odkryty gazocigg w miejscu kolizji lub zblizenia bezwzglednie zgtosi¢ przed zasypka
do odbioru przedstawicielowi dostawcy gazu.

6. Wszelkie uszkodzenia gazociggu beda usuwane na koszt inwestora .

7. Prace w bezpo$rednim sgsiedztwie naszych urzgdzen prowadzi¢ recznie pod
ptatnym nadzorem pracownika Gazowni w Bieisku — Biatej.

S Y 3
=i e - Blzg!

USZ

O -‘_\na;!._g it R i R A A 1Y b 70 ¥ e P L WL TE Pt e N
Poiska Spdika Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Cddzial Zaidad Gazowniczy w Zabrzu, Ui, Szcze46 Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, 5ad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawis, X1l Wydziat Gespocarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142729518, Kapila! Zakiedowy: 10 454 206 550 zi
wWwWw.psgaz.pl
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Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Bialej.
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Qrange Polska S.A

Zarzadzanie Zasobami Sieci | T
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienia

ui, Francuska 101, 40-506 Katowice

S5CEG/E428/79 27 a5, zard
INF UZGOUMIBAIA cvoerresnrrerirmsgensesnensnsf AR .
1. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach do 1m od osi istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] prace prowadlzi€ recznie z zachowaniem szczegéine] ostro2nosci
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiasciclelskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt naiefy wystapié z wnicskiem o realizacje
nadzoru whascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Polska podanych
na stronie intermatows} www.orange.phwniosekonadzor
3 Kazde wejécie na infrastrukture wiasnodci Orange Polska bez zloderago wiv
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do crgandw iaaer
Pafstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wazsikimi tega koves i,
4, W przypadku nie zastosowanta sig do w/w uwag cato$é koszidw : :
z usunigciem ewentusinych awarii oraz zabezpleczeniem istr:ie‘g:y:.h Lrratson

i jnych poniesia Inwestor G
S T i SSIIING e

ansanvaisaia
[LTTTTYPETTPPE) bartan
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nstia.pl t +48 22 352 2000 Netia SA. Netiz Touver, ul. Tasmowa 74 N E T l A

i +48223302323 02-677 Warszewa
?. Wovelawide L/ ?
smasarseass] N
2300 BIELSKO-BIAL

43~
ul.

Dia|30. 05. 200
Netia SA Katowice, 2019-05-22
02-822 Warszaws, ul, Poleczki 13 Lz D88, oyjag..
Adregs do korespondencji: |

Netia SA (
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowe) ’1@,—
Okreg Poludnie )7/

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

P. K. Therma Sp. z 0. o.
ul, Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko Biala

Nasz znak: NTTG-508-2309/19
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: wywiad branzowy ul. Widok w Bieisku-Biatej

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.05.2019 Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca Po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Na pian naniesiono przebieg sieci teletechniczne;j. informujemy, 2e naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokiadnego
ich usytuowania w terenie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzié bedziemy
odszkodowania 2 tytutu kosztow naprawy | utraty wplywéw wskutek pPrzerw w pracy
laczy telekomunikacyjnych. Jednocze$nie zastrzegamy sie, 2e wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kabiami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow i norm, a szczegdlnie przepiséow prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzeri Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Waznoé¢ uzgodnienia tacznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres

jednego roku.

Zatacznik:
1. uzgodniony pian sytuacyjny.
Z powazaniem
Przedsiaiai; SA,

Zaneta Smularczyk

Ntz SA, ui Paleczki 135, 02-822 Warszawa » NI 528-02-05-575 « REGON 011566374 » Sad Fejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XH Wyaziat Gosposarcry Krajowego Rejestru Sadtwego KRS 000004164% « Kapital zaktadoyy. 281.042 988 PLN. Kapitat oplacony w catosci.
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Przedsiebiorstwo Komunalng_
,THERMA” Sp. z 0. . i
ul. Michata Grazyriskiego 108 o 9y o 2
43-300 Bieisko-Biafa

[+ ST 2 . R

TLOpiS

Odpowied? na pismo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia trasy przytgcza
ciepfowniczego.

Przedtozony pismem z dnia 15 maja 2019 r. projekt przytacza ciepfowniczego
do budynku mieszkalnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej uzgadniam bez uwag.
W rejonie projektowanych robét nie wystepuje Miejska Sie¢ Szerokopasmowa.

Dodatkowe informacjie mozna uzyska¢ pod numerem telefonu 33 4971 798.
Sprawe prowadzi inspektor Mieczystaw Piekos.

Przedtozony do uzgodnienia 1 egz. projektu zostaje w aktach sprawy.

NAC u

mor B} a5z SfPZQb

Zataczniki:
1. 1kpl. projekt

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Asa
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MAR-TEL Marek Totor:

-"‘L..'E‘ j%i E% g_ﬂj FE‘TE?; Et 31-751 Krakéw, ul. Stadionowa 1C
l;!. . ¥ 1 / - _"A tel.: +48 12 446-44-61

fax: +48 12 446-44-62

Specjaliéci w dziedzinie $wiatlowodgw e-mail: biuro@mar-tel.p|
13 v S ] i
HR S R AR Krakéw, dnia 28.05.2019
88/J85/E/05/2019 N ’ :
|
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Przedsigbiorstwo Komunalne wITHERMA”
UL Michala Graiynskiego 108
43-30¢ Bielsko-Biala

W cdpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.05.2019 r. {data wplywu pisma 24.05.2019 r.)
dotyczace wiw lokafizacji, dzislajac w  imieniy T-Mobils Polska SA, . Marynarska 12,
02-674 Warszawa, informujemy ze w zakresie przesianej mapy T-Mobile Polska S.A. nie posiada swojej
infrastrukury podziemne;j,
Za weryfikacje sieci T-Mobile bedzie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem.
Zelgeznik graficzny stanowi integralng czeés ninisjszego pisma
Wszelkie pytania oraz dalszg korespondencje prosze kierowaé na adres:

MAR-TEL Marek Totor
FPreadstawicie! Techniczny T-Mobile Polska S.A.
31-751 Krakéw

- ul Stadionows o

" tel 12-446-44-61
email: biuro@mar-tel.p!

TER Rk vior

Cosechonowa TG, 31 ¢ Eralow
: PRl 09 Reeo 200715093
e el pl (JS)

NIP 678-128-86-9% REGON3S6HS09  KONTO: mibowk 64 1140 2094 0000 3102 3286 2358
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MIEJSKI ZARZAD DROG 1 Woveletyidae a-\/

PK. _Therma Sp. zo.0.

w BIELSKU-BIALE)
ul. Michata Grazynskiego 10
43-300 BIELSKO-BIALA
tel. (33) 497-96-36, 472-60-10
fax (33) 497-96-35

TE.4411.219.2019.MW

43-300 BIELSKO-BIALA

ul. Michata Grazydskiego 108

Dnia 103. 07. 2019
Liz X2

oo:tx/o'i!mnf

Imieniem Misjskiego Zarzadu Drég w Bielsku-

Przedsi
Sp. z o0.0.

(=]

Bielsko-Biata, 27 czerwcea 2019 r.

iorstwo Komunalne THERMA

ul. Michata Grazynskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

PK THERMA Sp. z 0.0. z dnia 25 czerwca 2019
zajecie terenu, niniejszym wyrazam zgode na dyspo

Z 0.0. na cele budowlane, /w rozumieniu art.32 u
dziatkg nr 953 | 384/65 w obrgbie Zywieckie Prz

MZD, z nastepujacymi Zastrzezeniami:

1. zgoda niniejsza upowaznia do uz
uzbrojenia terenu dia obiektu: loka
ul. Widok w Bielsku-Biatej na war

Miasta Bielska- Biatej,
dnia 3 czerwca 2019 .
2. zgoda niniejsza nie

respektowania innych zezwoleri
zezwolen na prowadzenie robd
drogowym urzadzeti infrastrukt

Biatej, w odpowiedzi na wniosek

r. w sprawie zgody na czasowe

st 4 pkt 2 prawa budowlanegoy/,
edmiescie bedacych w zarzadzie

yskania pozwolenia na usytuowanie sieci
lizacja przytacza ciepfowniczego w rejonie
unkach okreslonych w Decyzji Prezydenta

Miejskiego Zarzadu Drég nr TD.4402.410.1.2019.MP z

zwalnia PK THERMA Sp. z 0.0. od uzyskania i

wymaganych przepisami prawa, w tym m. in.
t w pasie drogowym i umieszczenie w pasie
ury technicznej nie zwigzanych z potrzebami

zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / patrz: art. 40 Ustawy
z 21 marca 1985r. o drogach publicznych/:

3. zgoda niniejsza wazna jest do dnia

Otrzymuija:
1. Adresat
MZD a/a

Specjalista
ds. ewidengl" pasa drogoweso

Magdﬂ ena Wala

3 czerwea 2021 r.

dr Lubomir Zawierucho



WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 384/63

Obreb: Zywieckie Przedmiescie Jedn. rejestr.: 246101_1.0006.G899
Identyfikator:  246101_1.0006.384/63 Ulica:
Pow. ew.; 1565 Kod, miejsc.:
Wojewodztwo: Slgskie Wydruk z dnia: 12.08.2019
Powiat: Bielsko-Biala Uwagi:
Gmina: Bielsko-Biata
Witasciciel Adres Rodzaj prawa Udzial

GMINA BIELSKO-BIALA

Plac Ratuszowy 1; 43-300 Bielsko-Biata

wiasnosé

1/1

KLASOUZYTKI
Sposébh Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
B 1565
Suma powlerzchni: 1565
DOKUMENTY
Nazwa sadu -
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wiasnosci - .
lub wiadania Ksiega wieczysta BB1B/00056820/8




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 384/65

Obreb: Zywieckie Przedmiescie Jedn. rejestr.:  246101_1.0006.G999
Identyfikator:  246101_1.0006.384/65 Ulica:
Pow. ew.: 168 Kod, miejsc.:
Wojewddziwo: $laskie Wydruk z dnia: 12.08.2019
Powiat: Bielsko-Biala Uwagi:
Gmina: Bielsko-Biata
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
GMINA BIELSKO-BIALA Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biala wiasnosé 111
KLASOQUZYTK|
Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna] ewidencyjna
dr 168
Suma powierzchni: 168
DOKUMENTY
Nazwa sadu .
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wiasnosci . N
lub wiadania Ksigga wieczysta BB1B8/00056820/8




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 953

Obreb: Zywieckie Przedmiescie Jedn. rejestr.: 246101_1.0006.G099
Identyfikator:  246101_1.0006.953 Ulica:
Pow. ew.: 2798 Kod, miejsc.:
Wojewbdziwo: $lgskie Wydruk z dnia: 12.08.2019
Powiat: Bielsko-Biata Uwagi:
Gmina: Bieisko-Biafa
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat

GMINA BIELSKO-BIALA

Plac Ratuszowy 1; 43-300 Bielsko-Biata

wlasnosé

LA

KLASQUZYTKI
Sposéb Rodzaj Kiasa Powlerzchnia
zagospod. uiytku | bonitacyjna| ewldencyjna
dr 2798
Suma powierzchni: 2798
DOKUMENTY
Nazwa sadu .
Typ Rodza] Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wtasnosci . .
lub wiadania Ksigga wieczysta BB18/00056820/8




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 1544

Obreb: Zywieckie Przedmiescie Jedn. rejestr.: 246101_1.0006.G083
ldentyfikator:  246101_1.0006.1544 Ulica:
Pow. ew.. 2455 Kod, migjsc.:  Bielsko-Biata
Wojewddziwo: $lgskie Wydruk z dnia: 12.08.2019
Powial; Bielsko-Biala Uwagi: Widok
Gmina: Bielsko-Biala
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
SKARB PANSTWA wiashosé M
Wiadajacy Adres Rodza) wladania | Udzial
INBUD BIELSKO spéika z ograniczong . ! . - uzytkowanie
odpowiedzialnoscig Widok spétka komandytowa Pliekarska 57; 43-300 Bielsko-Biala wieczysle n

KLASOUZYTKI :
Sposdb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod, uzytku bonitacyjna | ewidencyjna
Bp 1982
dr 473
Suma powierzchni: 2455
DOKUMENTY
Nazwa sadu
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opls dokumentu
Podstawa wiasnosci , .
lub wiadania Ksiega wieczysta BB1B/00119883/7
BUDYNKI
Kond.| P. Rok
Nr FSB Mat. P. ui. Adres budynku
Identyfikator Funkeja  f---5:5re-] Nr KW : naz. | zab. zak.
bud. KST $cian podz. | (m2) {m2) bud. Nr rej. zabytkéw
246101_1.0006. . 0 Widok 6
209 BUD mieszkalny o | 78 0 43-300 Bielsko-Biata




Wojewddztwo: staskie

. Powiat: M.Bielsko-Biala
Oznaczenie organu
Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biala
Znak: GK.6642. 1% 2019.KB Obreb ewidencyjny: 0006-Zywieckie Przedmiescie

Kopia z mapy ewidencyjnej

Skala 1:1000
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DLUGOSC PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA :
2 x DN 50/140mm L = 63,50 m

PROJEKTOWANA ARMATURA

S—1  zawory preizolowane Dz60,3/140mm z odpowietrzeniem DN32mm

LEGENDA :
projektowane przylqcze cieptownicze preizolowane
—— w —— istn. wodociqg
— ks —  istn. kanalizacja sanitarna
—— ki ——  istn. konalizacja deszczowa
—— ¢ —— istn. sie¢ cieptownicza
istn. gazociqg
—— eNN ——  istn. kabel energetyczny SN

istn. kabel telekomunikacyjny
——————————————— proj. wodociqg wg odr. projektu
————— proj. kabel energetyczny wg odr. projektu

proj. kanalizacja deszczowa wg odr. projektu

mgr Ink. lwona Hetogsy

[ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| 1 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE]

R

o b

i ta?la’q&i urzadzen wodaciggowych i kanalizag

Wydzialu Geodezji | Kartografii UM w Bielsku-Biatej. T Asiegionch, wentyiscyych i gasvyen

Projekt sporzadzono na aktuainej mapie zasadniczej z zasobdw !}EﬂdiEﬁﬂeréﬁmogd instalacyjne; w zakresie Siel
n

e

inych

.| Sekcja: 203202b4 e nr ewid 267/2000
PROJEKT PRZYLACZA
Projektowat | mgr inz. Podpis Data INWESTOR
I.H
at.ossy 14.08.2019. P.K. "Therma" Spoika z 0.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
l.Hatossy 14.08.2019.]  ul-Michata Grazyriskiego 108

Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkainego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

S | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 01




ch.asf. ul.Widok — nawierzchnia osfaltowa ch.asf. UWAGA

] ] ] ] Przed przystqpieniem do rob&t ziemnych nalezy ustalic dokladny przebieg

$ i zagtebienie uzbrojenia podziemnego {ze wzgledu na brok danych rzedne
posadowienia uzbrojenia kolidujgcego przyjgto w wiekszosci przypadkdw jako
orientacyjne). Zaleca sig wykonanie wykopdw kontrolnych w celu doktadnego

Istn. sie¢ preizolowana
2xDN100/200mm

Finpol 2001 =T
\ Prohktowuny
Sooh wezel cieplny
(wg odrebriego PT)

Zawdr spustowy DN25mm

ziokalizowania kofizji.
Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.
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0.93| 0.86|347.90|348.17]349.10! Zowér preizolowany Dz60.3/140mm 2z odpowietrzeniem DN32
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’ 0.7% M 19_5% )74 ot owid 2472000
SREDNICA, MATERIAL 2xDN50 /140mm L=63.5m PROJEKT PRZYLACZA
S o o = | | Projektowat | mgrinz. Podpis Data INWESTOR
ODLEGLOSCI b N TN i I |-Hatossy i 14.08.2019.f  py “Themar Spoikaz 0o
¢4.0 3.0 49.0 5.5 _P.0 |Opracowat | mgrinz. Podpis | Data '43.300 Bielsko-Biata
0 3 {.Hatossy : 14.08.2019.|  ulMichata Grazynskiego 108

0D-1 S-1Z-1 7-2 7-
Budowa przytgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Bialej.

Skala .
1 : 500/100 PROFIL PODLUZNY Rys. nr 02




PODUSZKI KOMPENSACYJNE

Typ "P

1000 x 140
4 x 2 = 8szt.

E" gr. 40 mm
/A
1l -1
i Ml
[l HH%E%EE

1000 x 140
16 x 2 = 32szt.

=== |
I [
z-2
1000 x 140
12 x 2 = 24szt.

1000 x 140
8 x 2 = 16szt.

ARMATURA  PREIZOLOWANA

PROJEKT PRZYLACZA
Projektowat [ mgrinz. Podpis ﬂQ Data INWESTOR
- HEto=sY 14.08.2019. P.K."Therma" Spétka z 0.0.
Opracowal | mgrinz. Podpis |V Data 43-300 Bielsko-Biala
|.Hatossy ’ 14.08.2019. ul.Michata Grazyniskiego 108

Budowa przytacza cieptowniczego w technoliogii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

S-1 Zawory preizolowane odcinajqce Dz60,3x2,9/140mm z odpowietrzeniem DN32mm

ODGALEZIENIA -

0D-1 | Odgatezienie preizolowane prostopadte Dz114,3x3,6/200-Dz60,3x2,9/140mm
(zabudowaé jako tréjniki dolne)

Skala
1500

SCHEMAT MONTAZOWY

Rys. nr 03




LEGENDA :

- przewodd ocynkowany (biaty)

______ - przewod miedziany 52
[ —=
NI
Bug, » / /‘r 3
les ] Y
(w budolw'e )Zkg/ny 7 g

UWAGI :

1. Planuje sie wykonanie polaczenia z instalacjg sygnalizacji zawilgocenia istniejacej
sieci ciepinej preizolowanej FINPOL wykonanej w roku 2001. Przed potgczeniem
przewodéw alarmowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne stanu zawilgocenia
istniejgcej oraz budowanej sieci.

2. Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz
omomierzem w weZle ciepinym budynku przy ul. Widok 5 w Bielsku-Biatej.
Istniejacy punkt pomiarowy z roku 2001.

3. W wezle cieplnym budowanego budynku mieszkalnego przewody alarmowe nalezy
wyprowadzi¢ w koszulkach izolacyjnych poza nasadki termokurczliwe i spiaé.

4. Diugosé petli alarmowej jednej projektowanej rury wynosi ok. 130,00m.

PROJEKT PRZYLACZA

Projektowat | mgr inz. Podpis M { Data INWESTOR
I'Hat.ossy 14.08.2019. P.K. "Therma" Spétka z 0.0.

Opracowat | mgr inz. Podpis | Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy M 14.08.2019. ul.Michata Grazynskiego 108

Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA | o o4




UWAGA :

1. Pomiedzy rurociggami przytacza cieplowniczego nalezy uloZzy¢ podwojnie kabel
telemetryczny i oznakowac taéma koloru niebieskiego.
Typ kabla - X2ZTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

2. Planuje sig polgczenie z istniejacym kablem telemetrycznym ulozonym w roku 2001.
W miejscu polaczenia nalezy zabudowaé szczelne termokurczliwe mufy kablowe.

3. W weZle ciepinym budowanego budynku mieszkalnego naleZy zabudowaé skrzynke
przytaczowg telemetrii wraz z wyposaZzeniem wg zatgczonego rysunku typowego.

4. Kable telemetryczne na calej diugosci planuje si¢ zabudowaé w rurze ochronnej
PE-HD Dz40x2,4mm.

ELEMENTY SKRZYNKI TELEMETRYCZNEJ
Lp.| Nazwa elementu (typ} , producert Nosé
1 Skrzynka typ Z1 (obudowa z tworzywa sztucznego) 1 kpl.
2 | Zacisk MTK Phenix Contaki (zlaczka szynowa) 10 szt
3 | Listwa montazowa 1 szt.
4 Zaciski Z0-2106 (N, PE) 3 szt.
5 Dtawiki kablowe Fi 16 mm 4 szt
6 Kotki rozporowe 6x40 4 szt

SKRZYNKA PRZYLACZOWA
TELEMETRII

Rysunek typowy - wg P.K. "Therma”

TELEMETRIA - P.K. "Therma" Sp. Z 0.0.

| |
| |
.' Zacisk E |
- HENEEEEEEE S e |
' HEHEHEHEIE x &
3 § 5|} § z|2|2|2|2|= 3 £ |
! Zaciski MTK Pheaix Gonfakt N T :
.
. o .
Iz eI ie|e|s|g|gls . |
| HHEHEHEHEHE UWAGA . .
| |
. jem N Na
f W1 - kabel zZiemiy XzTKMNXpw Jodrym kodou kable |
i Waw - kabel Instalacji wewngtrzne) z P.K "Therma® |
! |
| |
| Diawik Diawik Diawik Dlawik |
: @16 mm 16 mm 16 mm @516 mm
Lo —— — — — = —

PROJEKT PRZYtLACZA

Projektowal | mgr inZ. Podpis i ﬂ Data INWESTOR
LHGIossy _ [ 14.08.2019. P.K. "Therma" Spéika z o.0.

Qpracowat | mgrinz. Padpis / Data 43-300 Bielsko-Biala
|.Hatossy 14.08.2019. ul.Michata Grazyriskiego 108

Budowa przylacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT LINII KABLOWEJ DLA POTRZEB TELEMETRIl | giq 105




RYSUNEK

TYPOWY

PRZEKROJ A - A

Wiaz zeliwny Fi 800 mm
(typ CO-800 kl. C-250)

£ ~ pierscien odcigzajacy
> S > "

¥% 7 / dla kregu Fi 1200 mm
Krag zelbetowy ,/// i % // PO-1500/250
Fi 1200 x 60 cm \/ \; Kaptury ochronne

—_— _ - Vi
| |
od strony sieci — (L L. 1 /= — do strony budynku

Zawory preizolowane DN 50/140 mm

z odpowiefrzeniem z zaworem kulowym
ze stali nierdzewnsj DN 32 mm

RZUT POZIOMY

Zawory preizolowane DN 50/140 mm

z odpowietrzeniem z zaworem kulowym
ze stali nierdzewnej DN 32 mm

PRZEKROJ B - B

Wiaz zeliwny Fi 800 mm

(typ CO-800 kl. C-250)

4

L Fi 1200 mm z otworem Fi 800 mm
% typ - PP 200/80
L/

2

Kaptury ochronne

------- Podmurdwka z bloczkow

AN betonowych {betonity)

UWAGA :

1. Trzpienie zaworéw odcinajacych oraz odpowietrzen umie$cic
w $wietle wlazu i zabezpieczy¢ kapturami ochronnymi z rury
PVC160mm H=400mm z korkiem.

2. Pierscien zeliwny wiazu nalezy dodatkowo przymocowac
do pokrywy zelbetowej stalowymi kotwami.

3. Elementy zelbetowe studzienki nalezy uktada¢ na zaprawie
cementowej i zabezpieczy¢ preparatami przeciwwilgociowymi.

PROJEKT PRZYLACZA
Projektowal | mgr inz. Podpis ' Data INWESTOR
|.Hat Arela\
a _Ossy ] 14.08.2019. P.K. "Therma" Sp&ika z 0.0.
Opracowat | mgr inz. Podpis |V Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy 14.08.2019. ul.Michata Grazynskiego 108

Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

ZAWORY PREIZOLOWANE Z ODPOWIETRZENIEM | g.q 106




RYSUNEK TYPOWY

tasma oznakowania cieplociggu

d tasma oznakowania kabla
‘ ﬁg pr:gmu / telemetrycznego (niebieska)

grunt

rodzimy
min. 400 mm

rzedna
wg profilu

200
T

Dz

rzedna

wq profilu

200

\ kabel telemetyczny
w rurze ochronnej PE-HD

piasek
bez gliny

.r

’T 150 Dz 200 Dz 150

UWAGA

1. Rury uktadac¢ w wykopie zgodnie z warunkami

podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac.

PROJEKT PRZYLACZA

Projektowat | mgrinz. Podpis } l “ Data

|.Hatossy 14.08.2019. P.K

I.Hatossy

INWESTOR

: . "Therma" Spditka z o.0.
Opracowat | mgr inz. Podpis [ \ Data 43-300 Bielsko-Biala
14.08.2019. ul.Michata Grazyrskiego 108

W
Budowa przylgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

ULOZENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Rys. nr 07




RYSUNEK TYPOWY

\ \ \ nasadka termokurczliwa

0,15

\ $ciana . posadzka w budynku

teren

\ \ \ \ pigréciert uszczelniajgcy
tuleja ochronna PE N \ \ 5

lub tasma smarna\\\ : ‘0

AN \ nisza kanalowa

\ wypetniona piaskiem

piersciefi uszczelniajacy \ \ \Jolano preizolowane
NoLm

1,50x1,50 m

UWAGA

1. Do wezia ciepinego w budynku rurociagi preizolowane nalezy wprowadzi¢
kolanami prefabrykowanymi zabudowanymi w uktadzie pionowym i zakonczyé
nad posadzka. Rurociagi preizolowane zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi.

2. Podczas spawania rurociagéw nalezy zabezpieczyé nasadki termokurczliwe
przed nadmiernym podgrzaniem.

PROJEKT PRZYLACZA

Projektowat | mgrinz. Podpis Q Data INWESTOR
I'Hatlossy 14.08.2019. P.K. "Therma" Spétka z 0.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis |V |I] 4 Data 43-300 Bielsko-Biata
l.Hatossy i 14.08.2019. ul.Michala Grazyniskiego 108
-~
Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

ZAKONCZENIE RUROCIAGOW W BUDYNKU | oo oo




RYSUNEK

TYPOWY

UWAGI :

1. Roboty ziemne w odlegiosci 2 m od istniejacych kabli energetycznych (teletechnicznych) prowadzit recznie.

2. Zabezpieczenie z rur ochronnych typu AROT wykonaé przed utozeniem rur preizolowanych,
3. Calos¢ nalezy bezzwtocznie zasypaé warstwami piasku | zagescié.

4. Nad istniejacymi kablami oraz projektowanymi rurociagami ulozyé ta$my ostrzegawcze odpowiednich koloréw.

5. Wszelkie roboty w poblizu kabli prowadzi¢ pod nadzorem odpawiednich stuzb eksploatacyjnych.

tasma ostrzeqowceza grunt rodzimy — bez komieni

tasma ostrzegawcza

fasma ostrzegowcza obsypka pioskowa

= LN
3] g
S| < . ) L
(=1 -s:: I < T . "
T “ii] istn. kabel
& %- \
1° rura_ochronna typ AROT
min. 0,50 m dlugosé 0,50 m poza obreb wykopu
max. 4,00 m
Rodzaje rur ostonowych typu AROT :
1. Dla kabli energetycznych NN - A100PS + tasma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych WN - A160PS + ta$ma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych - A160PS + tasma ostrzegawcza pomaranczowa
PROJEKT PRZYLACZA
Projektowat {ngr inZ. Podpis u{( Data - INWESTOR
.Haf:ossy gt 14.08.2019. P.K. "Therma" Spéika 2 0.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy l—l_/\ 14.08.2018. ul.Michata Grazyiskiego 108

Budowa przylgcza cieptowniczego w f

echnologii rur preizolowanych 2 x DN50/440mm

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biatej.

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

| TELETECHNICZNYCH Rys. nr 09




RYSUNEK

TYPOWY

UWAGI :

1. Roboty ziemne w odleglosci 2 m od istniejacego gazociagu nalezy prowadzié recznie.

2. Zabezpieczenie wykonaé przed utozeniem rur preizolowanych.

3. Catos¢ nalezy bezzwiocznie zasypaé warstwami piasku i zagescic.

4. Nad istniejacym gazociagiem oraz projektowanymi rurociagami ulozyé tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolorow.

5. Wszelkie roboty w poblizu gazociggu prowadzié pod nadzorem odpowiednich stuzb Rejonu Gazowniczego w Bielsku-Bialej.

6. Dla gazociagu PE stosowaé dzielone rury ochronne, stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

7. Przy zblizeniu rury preizolowanej z rurg ochronng na odleglosé ponizej 30 cm,rure odchronng wypetnié w calosci piankg PUR
lub pomiedzy rury wiozy¢ mate izolacyjng ze spienionege PE.

wg profil l,
min. 0,30

3 1,002,000,08m
kabel lelemetricany
- :
N Laﬂfa 2abez. prostopadiego 300 m  |min. 0.50 m
E
min. 400 m
PRIEKROJ RURY OCHRONNES Gazociqy Rura ochronna Plozy/kolizje.
Di—moteriol | Cisnienie| Dz mat. Diugose| Typ/wys. | floge
50, 63 nfc | 125*,8 PE100 | 3.0m | B/24 | 3
110PE nfc | 166%5,0 stai 30m| BA17 | 3
100 stal | n/c | 180*6,2 PE100 | 3,0m B/24 3
180 PE_| nfc | 219156 stal [ 3,0m | B/24 | 3
150 stal | n/c | 200%,9 PE100 | 3,0m | B/24 3
200 stal | n/c | 250%9,6 PE100 | 3.0m | E/24 | 3
225 PE | nfc | 3239%6,0 stal |30m| E/24 | 3
PROJEKT PRZYLACZA
Projektowal | mgrinz. Podpis ".( Data INWESTOR
I.Hatos: A
- il 14.08.2019. P.K. "Therma" Spétka z 0.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis |,/ Data 43-300 Bielsko-Biala
I.Hatossy - 14.08.2019, ul.Michata Grazyriskiego 108

Budowa przytacza cieptowniczego w

vechnologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Biafej.

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU

Rys. nr 10




