Przedmiar robét

Budowa przylacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x Dn 50/140mm do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku - Biatej.

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlano - montazowe sieci cieplnej preizolowanej 2 x Dn 50/140mm
Lokalizacja: Bielsko - Biata, ul. Widok

Nazwa i kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231100-6 Ogéine roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw

Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma” Sp. z 0.0. ul. Michaia Grazynskiego 108, 43-300 Bielsko-Biala.
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Przedmiar robét

Nr| Podstawa | Opis robot Jm lloéé
Kosztorys Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych ‘
45231100-6 Ogélne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kiadzenia rurociggow J
Budowa przylacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x Dn
50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku -
Bialej.
1 |Element Roboty ziemne i budowlane.
1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci cieplnej w terenie réwninnym km 0,064
2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4,000
3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,260
4 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej |m 4,000
5 |KNNR 6/808/8 |ANALOGIA. Stupki trzepaka rozebranie szt 2,000
6 |KNNR 5/721/1 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5-cm m 120,000
7 |SEK 601/103/5 |Frezowanie nawierzechni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place skiadowe,
(M . lfrezowanie na gigbokosci 5.cm, samochod 5,0-10,01, ( ul. Widok ) + optata za przyjecie odpadéw
Lt e b B .
51'5,5 _ . 280,500000
RAZEM:  280,500000|m2 280,500
8 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm -
| warstwa wiazaca gr. 5om
Wyliczenie ilosci robet: o . o R
______ Saze282¢is2 T 116,000000
RAZEM: 116,000000|m2 116,000
9 |KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm
Krotno$¢=2,0 m2 116,000
10 |KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu i asfaltowego samochodami samowytadowczymi do 1-km na odl. 6 km wraz z optatami m3 | 5,800
11 |KNR 401/108/12 Wywdz gruzu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Krotno$¢=6,0 m3 5,800
12 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - (krawezniki dozysk 60%) m 4,000
13 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg (
obrzeza z odzysku 50% ) m 4,000
14 |KNNR 6/702/1 |Pionowe stupki z rur stalowych, Fi-50-mm - (trzepak - z demontazu)
(1) szt 2,000
15 |KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3,
218/530M1 budowle i elementy betonowe - ( osadzenie stupkow ) m3 0,400
16 [KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 280,500
17 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 280,500
18 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$é¢ po
(1) zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd do 5+ m2 108,000
19 |[KNNR 6/308/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), dodatek za dalszy 1-km przewozu
(1) ponad 5-km, samochdéd do 5: (1)
Krotnosé=>5,00 t 13,435
20 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa &cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zaggszczeniu 5.cm, masa grysowa, samochod do 5+t m2 280,500
21 |KNNR 6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), dodatek za dalszy 1-km
(1) przewozu ponad 5-km, samochdd do 5+ (1)
Krotno$¢=5,00 t 35,062
22 |KNR 231/503/7 |Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych, zwirowo-piaskowa asfaltowa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 8,000
23 |KNR 231/503/8 |Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych, zwirowo-piaskowa asfaltowa, dodatek za kazdy dalszy
1-cm
Krotno$¢=2,0 m2 8,000
24 |KNRW /Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm
201/119/1 m2 15,000
25 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé
(2) ____ |do3m, kategoria gruntu [IlIV - x 80% R
Wyliczenie ilosci robt: . I
wykopy na odkiad (1,1871,0*3+1,180,8"4+1,23*0,8*52+1,07*0,8*5,5+0,87*0,8*2+ .
0.87°1,01,2-57,47-2,25)'80% N 4726400
RAZEM:: 4,726400 m3 4,726
26 KNNR 1/307/4  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu I1I-IV x 20% m3 1,182
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Nr| Podstawa | Opis robét Jm llogé
27 |[KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegloé¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV - x 80% + oplata za
. |Pryiecieziemi T T
Wyliczenie ilosci robot: - o -
' ' (1,18*1,0°3+1,18°0,8"4+1,23°0,8"52+1,07°0,8'5,5+0,87°0,8*2+ | :
_____ :0,87*1,0*1 :2-5,908-2,25)'80% B 45,976000)
RAZEM:: 45,976000m3 45,976
28 |[KNNR 1/301/3 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu IV x 20% + oplata za
(1) przyjecie ziemi m3 11,494
29 |KNNR 1/208/2 |Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegloéci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do
5t
Krotno$¢=6,00 m3 57,470
30 |[KNNR 1/313/4 [Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, glebokosé do 3-m m2 156,000
31 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 126,000
32 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych, rozebranie m 126,000
33 |KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - budowa i rozbiorka m2 9,000
34 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - posadzka w miejscu
wejscia sieci do budynku. m3 0,400
35 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - C12/15, posadzka m3 0,390
36 |KNNR PrzejScia przez Sciany betonowe, ciana grubosci 30-40-cm, rurociag Fi-150-200-mm z + zalozenie
4/2017/15 piercieni gumowych uszczelniajacych D 140 - szt. 6,0 szt 2,000
37 |KNNR 2/301/3 |ANALOGIA. Zamurowanie wejscia sieci do budynku m3 0,200
38 |KNR 218/612/2 |Tynk z zaprawy cementowej na $cianach pionowych - zwykly m2 1,500
39 |KNR 218/721/3 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku
asfaltowego na zimno m2 1,500
40 |KNNR 2/301/3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych - podbudowa pod studzienki dla zaworéw m3 0,300
41 |KNNR 4/1423/3 |Kominy wiazowe z kregow betonowych, Fi-1200-mm - H= 0,6m m 0,600
42 |KNNR 4/1423/5 |Kominy wiazowe z kregow betonowych, pokrywa nastudzienna typ PP-200/80 z pier§cieniem
odcigzajacym typ PO-1500/250 , wiaz zeliwny typ CO-800/klasa C-250 kpl 1,000
43 |DC 4/202/2 Mocowanie elementéw za pomoca kotew Safety Plus R-SPL do podioza zelbetowego, wersja ze $ruba,
$rednica otworu 15 mm - mocowanie wiazu zeliwnego szt 2,000
144 |KNNR 4/1411/3 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - podsypka pod rury preizolowane
-piasek. m3 10,760
45 |[KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek- obsypanie rur preizolowanych.
(2) m3 9,630
46 |[KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20-cm - zasypanie rur preizolowanych
piaskiem. m3 10,760
47 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 44,000
48 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zageszczeniu 20-cm m2 44,000
49 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm m2 72,800
50 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury ostonowe dzielone Fi-110mm - kable teletechniczne
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
51 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury osfonowe dzielone Fi-160mm - kable energetyczne SN
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
52 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie gazociagu Dn 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
53 |KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggdw wodoc. i kanatéw, oraz kanat kablowy montaz:
rozpieto$¢ 4,0'm kpl 1,000
54 |[KNNR 1/529/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw wodoc. i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 1,000
55 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu I1I-IV i komory x 80,0% m3 4,726
56 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o &cianach pionowych, glebokosé do 1,5‘m, kategoria gruntu
-1V x 20% m3 1,182
57 |KNR 401/108/14 |\Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, do1-km, gruz betonowy + opfaty na wysypisku m3 1,020
58 |KNR 401/108/16 |Wywéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-1 5)
Krotno§¢=7,0 m3 1,020
59 |KNR 221/218/2 |Rozicielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,250
60 |[KNR 221/203/1 |Reczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie plaskim, grunt niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20,000
61 |KNR 221/401/3 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20,000
2 |Element Roboty instalacyjne
62 |KNNR 4/2301/4 |IDEMONTAZ. Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 3,6:mm, 114.3/200mm - wstawienie odgalezienia
(1) R= 1,000%0,4 = 0,400
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000"0,4 = 0,400 m 3,000
63 |KNNR 4/2301/2 |Rurociagi z rur preizolowanych, izolacja PLUS (seria2) $cianka 2,9:-mm, 60.3/140-mm
(1) m 108,000
64 |KNNR 4/2301/2 |ANALOGIA. Montaz kolan kat 90%, R= 2,5 prefabrykowanych preizolowanych , L= 1,0m x 1,0m Dn
(1) 60.3/140-mm - izolacja PLUS (seria2) - szt. - 4,0
R = 1,000"1,3 = 1,300
M = 1,000
S = 1,000 m 8,000
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Nr|  Podstawa | Opis robét Jm llosé
65 |KNNR 4/2301/2 |ANALOGIA. Montaz kolan kat 60%, R= 2,5 prefabrykowanych preizolowanych , L= 1,0m x 1,0m Dn
(1) 60.3/140:mm - izolacja PLUS (seria2) - szt. - 2,0
R = 1,000"1,3 = 1,300
M = 1,000
S =1,000 m 4,000
66 |KNNR 4/2301/2 [ANALOGIA. Montaz kolan kat 90%, R= 2,5 prefabrykowanych preizolowanych , L= 1,5m x 1,0m Dn
(1) 60.3/140-mm - izolacja PLUS (seria2) - szt. - 2,0
R = 1,000*1,3 = 1,300
M= 1,000
S =1,000 m 5,000
67 |KNNR 4/2301/4 |ANALOGIA. Montaz odgalezienia prostopadiego prefabrykowanego L=1,4m , Dz 114,3/200mm x Dz
(1) 60,3/140mm - izolacja (PLUS) - szt. 2,0
R = 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S =1,000 m 2,400
68 |[KNR 709/2501/7 |ANALOGIA. Montaz zaworu preizolowanego izolacja PLUS (seria2), Dn 50/140 z odwodnieniem Dn
32mm ( ze stali nierdzewnej) szt 2,000
69 |KNNR 4/2209/2 |Odwodnienia rurociggdw sieci cieplnych, dla cisnieri 4.0:-MPa, Dn 25-mm - zawér fig 218 klasa
(1) szczelnosci "A" kpl 2,000
70 |KNNR 4/2304/2 |Spawanie reczne fukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
| radiologicznie, 114,3/200x 3.6-mm zlgcze 4,000
71 |KNNR 4/2303/2 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, rurociag do Fi-60,3/140, $cianka 2,9'mm ziacze 24,000
72 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie typ SXWP D 200 - wraz z
indywidualna instalacjg alarmowa. kpl 4,000
73 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie typ SXWP D 140 - wraz z
indywiduaina instalacjq alarmowa. kpl 24,000
74 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz koricéwki termokurczliwej Dn 50/D 140
indywidualna szt 2,000
75 |KNNR 4/1321/2 |ANALOGIA. Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wisk, Fi-160-mm - rura z
kielichem Fi- 160mm , L= 0,4m - do kaptura ochronnego zaworéw preizolowanych szt 4,000
76 |KNNR 4/1321/2 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi-160-mm - korek - do kaptura
ochronnego zaworéw preizolowanych szt 4,000
77 |KNNR 4/2009/1 |ANALOGIA. Utozenie poduszek kompensacyjnych piankowych typ (1000 x 140x 40 ) na ruroc.
preizolowanych szt 80,000
78 |KNNR 4/2321/1 |Potaczenia przewoddéw alarmowych poza nasadkg termokurczliwa. szt 2,000
79 |KNNR 4/2323/1 | Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 1,000
80 |KNNR 4/2323/2 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar nastepny pom 8,000
81 |KNNR 4/1611/1 |ANALOGIA. Plukanie rurociggdw sieci cieplnej , (rurocigg 200'm) Dn-do 150-mm odcinek 0,630
82 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy cieplociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego ( na dwoch rurociggach)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,000
83 |KNR 729/602/1 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ziaczy spawanych rur metodg obwodowg przez dwie
§cianki, rura do Fi-108/5.5-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlacze 4,000
84 |KNR 729/601/3 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metoda obwodowa przez dwie
$cianki, rura do Fi-57/3-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ziacze 24,000
85 |KNNR 5/705/1 |Ulozenie rur osfonowych PE-HD Fi-40-mm m 67,000
86 |KNR 501/602/1 |Wciaganie kabla w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwér wolny,
$rednica kabla do 30-mm m 67,000
87 |KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-ka/m, przykrycie folig - kabel telemetryczny
(1) typ XzTKMNXpw 2 x ( 4 x 2 x0,6 +1 x2x0,6) m 140,000
88 |KNR 510/509/5 |ANALOGIA. Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach telemetrycznych ,
kabel wielozytowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
89 |[KNRW Badanie linii kablowej, kabel sygnalizacyjny, 24 zyly
403/1203/8 odcinek 2,000
90 |AT 17/101/1 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40-cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o érednicy
40'mm cm 50,000
91 |KNR 501/606/3 |Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwdér wolny - uszczelniacz
poliuretanowy szt 2,000
92 |[KNNR 5/311/3 | Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw, listwa instalacyjna: puszka odgalezna, podioze betonowe-
obudowa puszki typ Z1 (250 x 250mm) szt 1,000
93 |[KNNR 5/311/6 |Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw, kanaly instalacyjne: pokrywa puszki szt 1,000
94 |[KNNR 5/408/4 |ANALOGIA. Zaciski MTK Phenix Contakt szt 10,000
95 |KNNR 5/408/4 | ANALOGIA. Zaciski ochronne ZO--2106 (N,PE) szt 3,000
96 |KNR 508/817/3 |Roboty uzupeiniajace, montaz dtawika gumowego z zadtawieniem przewodu szt 4,000
97 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw, kotwiacych M-6, $ciana lub strop szt 4,000
98 |KNNR 5/408/2 |ANALOGIA. Listwa montazowa |szt 1,000
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