CZESC
ISTNIEJACA
(2019)

UWAGI :

1. Planuje sie wykonanie potgczenia z instalacjg sygnalizacji zawilgocenia istniejgcej sieci
preizolowanej FINPOL wykonanej w roku 2019 do hali magazynowo-logistycznej
przy ul.Szklanej 155 w Bielsku-Biatej. Przed potgczeniem przewoddéw alarmowych
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu zawilgocenia istniejgcej oraz budowane;j sieci.

2. Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz
omomierzem w wezle cieplnym budynku hali logistyczno-magazynowej przy ul.Szklanej 155
(istniejgcy punkt pomiarowy z rok 2019).

3. W pomieszczeniu wezta cieplnego budowanej hali produkcyjno-magazynowej przewody
alarmowe nalezy wyprowadzi¢ w koszulkach izolacyjnych poza nasadki termokurczliwe
i spig¢ na kroétko.

4. Dlugosc petli alarmowej jednej rury wynosi ok. 412,00 m.

PROJEKT PRZYLACZA

Projektowat | mgrinz. Podpis Data INWESTOR
_.ImH.Omwv\ 20.05.2020. P.K. "Therma" Spétka z o.0.

Opracowat mgr inZz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy 20.05.2020. ul.Michata Grazynskiego 108

Budowa przytgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
2 x DN200/355 - 150/280 mm do budynku hali magazynowo - produkcyjnej
przy ul. Szklanej w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA
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